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Aktv,weltoffen, 
| zukunftsoriendert: 
Das ist TELEFUNKEN. 


Unterhaltung, Information, Hobby — 
mit TELEFUNKEN Rundfunk-, Fernseh-, 
Phono- und Tonbandgeräten immer 
richtig programmiert und jederzeit 

im Bilde 

Weltgeschehen ferngesehen. Musik wie 
im Konzertsaal mit einer HiFi-Stereo- 
Anlage. Akustische Erinnerungen vom 
Tonbandgerät. Das ist das Vergnügen, 
sich die Welt ins Haus zu holen — 
informierend, unterhaltend, kurzweilig. A 
Der Druck auf den Knopf verwandelt - SA K a 
das Wohnzimmer sekundenschnell = - = 5 i 

in den besten Platz des groBen Welt- == = er 


theaters. In großen, modernen TELEFUNKEN- Rundfunk-, Tonband- und Phonogeräte 


Mit dem Siegeszug der Elektronik Werken entstehen in rationellen mit der schon sprichwörtlichen 
ist der technische Fortschritt Fertigungsserien die Fernseh-, TELEFUNKEN-Qualität. 


Allgemeingut geworden 

Alltägliche Selbstverständlichkeit, 
hinter der sich allerdings auch heute 
noch ein Quentchen Abenteuer verbirgt: 
In Laboratorien, vor Mikrofonen und 
hinter Fernsehkameras, in Studios, 
Regiezentralen und in Satelliten- 
Empfangsstationen. TELEFUNKEN- 
Ingenieure haben dieses Abenteuer 
tausendfach miterlebt, von den ersten 
Funkversuchen Georg Graf von Arcos 
und Adolf Slabys vor sieben Jahrzehnten 
bis zur Welt-Premiere des revolutionie- 
renden Video-Systems Bildplatte in 
Farbe auf der Internationalen 
Funkausstellung Berlin 1971. 

Das ist Fortschritt. Er spiegelt sich 
wider in ungezählten Niederschriften 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und in 
Patenten von Forschern und 


Ingenieuren, deren Namen mit Trotz Fertigung in Großserien verläßt Die äußerst sorgfältigen Prüfungen 
TELEFUNKEN verbunden waren kein Gerät unsere Werke, das nicht alle sind eine der Qualitäts-Garantien der 
und sind. Diese Männer haben die denkbaren Artenvon Qualitätsprüfungen TELEFUNKEN-Geräte 

Entwicklung des Rundfunks, des Fern- bestanden hat. Nicht zuletzt deshalb 

sehens, der Ton- und Bildaufzeichnung — ist unser Oualitäts-Standard auf dem 

entscheidend mitbestimmt und internationalen Markt zum Spitzen- 

vorangetrieben Maßstab geworden. 
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Hinter dem junggebliebenen Image 

der Marke TELEFUNKEN verbirgt sich 
die in Millionen Geräten realisierte 
Präzisionsfertigung 

Sie verbreitete den Qualitätsbegriff, der 
heute wie gestern in unseren Werken 
ungeschriebenes Gesetz ist. 


TELEFUNKEN 
m nee. 


Farbfernseh-System 


das beste der Welt 


Präzision und Qualitätsdenken kommen 
nicht von ungefähr: Wir entwickelten 
PAL — das beste Farbfernseh-System 
der Welt — dazu die Farbempfänger 
PALcolor. Wir schufen das erste 
Tonbandgerat der Welt — schon 1935. 
TELEFUNKEN-Tonbandgerate 
„magnetophon" arbeiten heute in neun 
von zehn Rundfunk- und Tonstudios in 
der Bundesrepublik. Wir bauen Sender 
und Radios — eines so gut wie das 
andere. In der TELEFUNKEN-Halle auf 
der Intern. Funkausstellung Berlin 1971 
feierte das Video-System Bildplatte 
seine sensationelle Welt-Premiere 

in Farbe 

Wenn wir Qualität sagen, dann meinen 
wir das wörtlich und garantieren dafür — 
mit unserem Namen 

Deshalb muß jedes Gerät, das bei uns 
vom Band geht, unerbittliche Qualitäts- 
prüfungen bestehen. Denn nur so zeigen 
sich Präzision und Perfektion — von der 
Geräte-Konzeption bis zum kleinsten 
Bauteil 

Beim Durchblättern dieses Prospektes 
werden Sie feststellen, daß wir Ihnen 
ein breites Angebot qualitativ hoch- 
wertiger Geräte anbieten, unter denen 
Sie bestimmt Ihren Favoriten finden 
werden. 

Die Skala reicht vom Fernseh-Portable 
als Zweitgerät bis zum Farbfernseher 
PALcolor; vom universellen Rundfunk- 
Koffergerät über flotte Heimradios 

bis zur kompletten HiFi-Stereo-Anlage 
nach Maß; vom kleinen Cassetten- 
Recorder bis zur hochwertigen Studio- 
maschine; vom Party-Plattenspieler bis 
zum Präzisionswechsler in HiFi-Qualitat. 


Und wie steht es mit den Preisen — 
werden Sie fragen. Wenn Sie keine 
Angaben über Preise finden, dann hat 
das seinen guten Grund: Unser Partner 
— und damit unser Verbindungsmann 
zu Ihnen — ist der Fachhändler. 

Er gewährleistet, daß Ihr TELEFUNKEN- 
Gerät in der gleichen Qualität zu Ihnen 
gelangt, wie es bei uns das Werk ver- 
lassen hat. Er stellt Ihnen das Gerät 

— wenn erforderlich — fachkundig 

auf. Und er übernimmt später evtl 
anfallende Wartungs- und Service- 
Arbeiten 

Der Fachhändler ist ein freier Ge- 
schäftspartner in einem freien Markt. 
Deshalb muß er seine Preise selbst 
kalkulieren und die Service-Leistungen 
in seiner Kostenrechnung berück- 
sichtigen. 

Der Wettbewerb ist hart — das ist Ihr 
Vorteil! Das weiß der Fachhändler, und 
deshalb wird er immer für Sie günstig 
kalkulieren, d. h. viel Leistung für einen 
reellen Preis bieten. Und auf diese 
Leistung kommt es an. Die sollten Sie 
immer berücksichtigen, wenn Sie 
Angebote vergleichen. Denn das 
billigste muß nicht immer auch das 
günstigste sein. Denn Qualität hat ihren 
Preis — bei Ihrem Fachhändler ist 
dieser Preis reell. 


TELEFUNKEN-Geräte entsprechen dem 
neuesten Stand der Technik. Als 
Zeichen ihrer besonderen Betriebs- 
Sicherheit werden sie mit dem VDE- 
Prüfsiegel ausgezeichnet. Damit 
entsprechen sie den international 
anerkannten Sicherheitsanforderungen 
des Verbandes Deutscher Elektro- 
techniker (VDE) 
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Mit TELEFUNKEN 


Wer einmal einen farbigen Bildschirm 
erlebt hat, ist verzaubert von der 
Echtheit und Klarheit der Farben. Ein 
völlig neues Erleben beginnt. 


Ihre Fernsehlieblinge sind plötzlich 
greifbar nahe, direkt bei Ihnen. Eine 
Galavorstellung nur für Sie. Bei Sport- 
übertragungen stehen Sie nicht länger 
im Abseits. Sie glauben mitten im 
Stadion zu sein, fühlen die gleiche 
Spannung, Dramatik, Hektik und Be- 
geisterung wie vom besten Tribünen- 
platz aus. 


Shows, Unterhaltungssendungen 
sprudeln über vor Bewegung und 
Leben, Ein Feuerwerk der Farben! 
Krimis, Spielfilme, Operetten, Wissen- 
schaft — alle Sendungen sind mit 
einem Schlag noch einmal so interes- 
sant, noch einmal so wertvoll 


Schon heute werden fast alle Sendun- 
gen von den deutschen Fernseh- 
anstalten in Farbe ausgestrahlt. Bald 
werden Schwarz/Weiß-Sendungen ganz 
der Vergangenheit angehören. 

Machen Sie Ihre abendliche Freizeit 
bunter. Holen Sie sich diese Farben- 
pracht ins Haus. Gönnen Sie sich dieses 
ungetrübte Vergnügen. 

Denn wir von TELEFUNKEN haben PAL, 
das beste Farbfernseh-System der Welt 
entwickelt. Und PALcolor, die perfekten 
Empfänger für das perfekte System. 
Gerät für Gerät Qualität und Perfektion 


TELEFUNKEN PAL und PALcolor — 
die richtige Entscheidung. Hundert- 
tausende zufriedene Kunden haben sie 
bereits getroffen. 

Entscheiden Sie sich bei Ihrem Fach- 
händler für PALcolor: Garantie für 
Bildqualität und Zuverlässigkeit. 


PAL-Farbfernsehen kommt 


Sondern von TELEFUNKEN 


Sternstunden fü 


AL, dem Fernseh-System mit de 
und TELEFUNKEN PALeoloı 


Schwarz-Weiß ist's schön Farbig ist's einfach schönerl 


esten Farben der Welt 
len perfekten Empfängern dafür? 


PALcolor - Erfinder-Erfahrung in jedem Gerät, 
die jeden Test besteht: 


PALcolor-Bildqualitat. 
Brillanz und Scharfe der Farben durch 
Farbkontrast-Automatik. 


PALcolor-Bildstabilitat 
durch elektronisch geregeltes Netzteil. 


PALcolor-Betriebssicherheit, 
mit dem VDE-Prifsiegel garantiert. 
Das haben nicht alle. 


PALcolor-Bedienungskomfort 
O supersonic-Fernsteuerung 


O servo-electronic 

O Sicherheitsfach 

O Leuchtprogramm-Anzeige 
O Supertransistorisierung 
O Ton sofort 

O Bild sekundenschnell 


PALcolor-Design 
regalgerecht, extrem schlank 


(nur 46 cm tief). Für zeitgemäßes Wohnen. 


PALcolor-Gerate 
sind ihren Preis wert. Wenn Sie 


Sie wart 


in der Bedienung unserer Farbfernseher steckt alles, 
was das Fernsehen noch angenehmer und komfortabler macht: 


Flachbahnregler für Farbsättigung 
Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und 
Klang 

Mit diesen 5 ,Langstrecken"-Flach- 
bahnreglern können Sie stufenlos und 
besonders bequem Farbsättigung 
Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und 
Klang regulieren. An der Stellung der 
Flachbahnregler erkennen Sie mit 
einem Blick, ob Ihr Gerät noch richtig 
eingestellt ist 


Vollelektronische Computer 
Programmwähl-Automatik 

7 große Computer-Programmtasten 
ermöglichen Ihnen durch leichtes 
Antippen den geräuschlosen 
Programmwechsel. Dieser besondere 
Bedienungskomfort wurde durch 

die Anwendung von speziellen, 
integrierten Bausteinen aus der 
Computer-Technik realisiert 

Der lautlose Rechner in den Geräten 
PALcolor 772 computer und 

PALcolor 782 supersonic arbeitet 
nach dem „binären Zahlensystem" 
wie sein großer Bruder, der Computer 


ZA color 
& 


Digitale Programmanzeige 

mit Computer-Leuchtziffernröhre 
Welches Programm Sie gerade ein 
geschaltet haben, zeigt Ihnen die 


Leuchtziffernröhre deutlich an 
Besonders bei der ferngesteuerten 
Programmwahl hat dieser Indikator 
da weithin sichtbar — eine gute 
Kontrollfunktion über das jeweils 
eingeschaltete Programm 
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computer 


helligk. kontr. farbe tom lautst. 


126 4.5 a W 
Tu 3 PPI 
TELEFUNKEN 


Sicherheitsfach 

Hier sind die Regler mit übersichtlichen 
Skalen für die Senderabstimmung 
untergebracht. Das ermöglicht ein 
leichtes Einstellen der Sender. Nach 
der Senderabstimmung wird das 
Sicherheitsfach wieder eingeschoben 
Damit sind die Regler gegen unge 
wolltes Verstellen geschützt 


AV-Taste 

TELEFUNKEN PAlcolor-Farbfernset 
geräte haben die AV-Taste 
Die mit „AV" bezeichne 
taste sagt Ihnen, daß dies 
für den Anschluß Audio-Visueller 
Geräte eingerichtet ist 

Mit „AV“ werden Bildplattenspieler 
und Video-Cassetten-Recorder 

(z. B. TELEFUNKEN VR 40) bezeichnet 
die Bild und Ton von einer Platte bzw 
einem Magnetband abtasten und — 


Programm- 


s Gerät 


über einen entsprechend ge 
Fernsehempfänger — wiederget 
können. Im übrigen kann die 7. Taste 
auch mit einem regulären Fernseh- 
programm belegt werden, wenn kein 
AV-Gerät verfügbar ist 

Auch hieran erkennen Sie 

Der Bedienungskomfort sowie die 
technisch zukunftssichere Ausstattung 
der TELEFUNKEN PALcolor-Gerate 
lassen keine Wünsche offen 


Extravagant und luxuries. 


PALcolor 772 computer — der Name sagt es schon: höchste Präzision und 
Zuverlässigkeit, außergewöhnliche Technik und exklusives Design. Dieser 
PALcolor ist ein 66-cm-Farbfernsehgerät der Luxus-Klasse mit 110°-Technik und 
Computer-Programmwahl. Das übersichtliche Bedienfeld ist ein Merkmal der 
neuen Konzeption: Auf 7 großen Computer-Programmtasten können Sie 

jedes beliebige Programm speichern. Ein leichtes Antippen der Taste genügt, 
und schon haben Sie das gewünschte Programm auf dem Bildschirm. Diese neue, 
superleichte Bedienung und das brillante Bild werden Sie sicher begeistern. 
PALcolor 772 computer — ein Gerät aus echtem Nußbaum-Furnier für 
verwöhnte Farbfernsehfreunde. 

Charakteristik 

VDE-geprüft. 66-cm-Farbbildröhre mit 110°-Technik. 7 große Computer- 
Programmtasten mit Tipp-Zone. AV-Taste zum Anschluß audio-visueller Geräte. 
Sicherheitsfach für die Programmspeicherung. Digitale Programmanzeige durch 
Computer-Leuchtziffernröhre. 5 „Langstrecken"-Flachbahnregler für Farbsättigung, 
Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang. Supertransistorisierung. Ton sofort 
(TS-Effekt). Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 
— Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über Anschlußplatte FAD 3 — nachrüstbar. 
Anschluß für Fernbedienung CR 10 eingebaut 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder perlweiB. 

Maße (B/H/T): 76 x 52 X 46 cm (einschl. Rückwand-Tubus). 

Technische Charakteristik Seite 19. 
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Der PALcolor 772 computer wird mit 
diesem Chromgestell zum eleganten 
Standmodell. Das Chromgestell ST 7 
ist als Zubehör lieferbar. 


M 


TELEFUNKEN PALcolor 
78? supersome 


Dieses neue Farbfernsehgerat und die drahtlose 
steuerung supersonic 100 gehören zusammen, denn 
sie ergänzen sich ideal 

Vom Programm bis zur Bildqualität steuern Sie alles 
drahtlos. Vorbei ist die Zeit des Hin- und Herlaufens — 

Bild heller, Ton leiser, Programmwechsel. Jetzt sitzen Sie 
bequem im Sessel und steuern so, wie es Ihnen gefällt 

Und zwar direkt. Das heißt, Sie wählen jedes Programm 
blitzschnell, ohne Umweg. Diese drahtlose TELEFUNKEN 
Ultraschall-Fernsteuerung ist die einzige, die das kann 

Und Sie stellen das Bild jetzt noch besser ein, weil Sie den 
richtigen Betrachtungsabstand zum Gerät haben 

So machen wir Ihnen das Farbfernsehen noch bequemer 
Natürlich können Sie den PALcolor 782 supersonic auch 
direkt bedienen. Das neue, übersichtliche Bedienfeld zeigen 
wir Ihnen ausführlich auf Seite 6 
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Charakteristik 

VDE-geprüft. 66-cm-Farbbildröhre mit 110 
7 große Computer-Programmtasten mit Tipp-Zone 

AV-Taste zum Anschluß audio-visueller Geräte 
Sicherheitsfach für die Programmspeicherung. Digitale 
Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffernröhre 

5 „Langstrecken"-Flachbahnregler für Farbsättigung 

Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang 
Supertransistorisierung. Ton sofort (TS-Effekt). Anschlüsse 
für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 

— Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über Anschlußplatte FAD 3 
nachrüstbar. Die Ultraschall-Fernsteuerung supersonic 
(Geber) gehört zum Lieferumfang 

Gehäuse: NuBbaum hell matt oder periweiß 

Maße (B/H/T): 76 X 52 x 46 cm (einschl. Rückwand-Tubus) 
Technische Charakteristik Seite 19 


Technik 


Mit dieser Fernsteuerung ist jetzt die direkte Programmwahl möglich. Das ist 

völlig neu und bedeutet einen echten Vorteil gegenüber der herkömmlichen 
„sequentiellen“, also hintereinandergereihten, Programmwahl 

Sie wählen jedes Programm direkt, ohne Umweg Uber andere Programme. Dies 
bietet Ihnen nur TELEFUNKEN mit der Fernsteuerung supersonic 

Durch ein vollelektronisches Impuls-Zählverfahren ist dieser perfekte 
Bedienungskomfort verwirklicht worden. Eine spezielle Codierung der Impulse gibt 
der Anlage optimale Störsicherheit. Fehlschaltungen durch Impulsreflektionen 

oder Ultraschallgeräusche (z. B. Schlüsselklappern, Gläserklirren, hochtourige 
Motoren, Düsenmaschinen usw.) sind deshalb ausgeschlossen. 


Sie wünschen einen Farbfernseher mit 
einem zukunftsicheren Design? 
Diesen Wunsch können wir erfüllen 
Der Stil des Gerätes entspricht der 
fortschrittlichen Technik 


Softline-Design, aktuell, exklusiv. 
Wertvolle Verarbeitung. Lieferbar in 
echtem Nußbaum-Furnier oder in 
Schleiflack weiß 


Denn mit der TELEFUNKEN 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic 100 

haben Sie es in der Hand: 
Direkte Programmwahl 
Farbsättigung 
Helligkeit 
Lautstärke 

Aus 


in Form und Technik 
außergewöhnlich. 


i] 
zuierunnen | | 


Von einem PALeolor dürfen 


TELEFUNKEN 


Fernseh-Freizeit, 


TELEFUNKEN porti 1200 S electronic 


Ein modernes 31-cm-Portable. Extravagant in der porti 1200 Selectronic gibt es indrei schicken Gohäusefarben 
Konzeption. Klasse im Design und fortschrittlich in der korallenrot, perlweiB, basaltgrau. Für jeden Geschmack. 
Technik. porti 1200 S electronic läßt sich an jede 12-Volt- Ist Ihre Lieblingsfarbe dabei? 

Auto-Batterie anschließen. Und natürlich an das normale N 
Lichtnetz. Deshalb ist er der ideale Freizeit-Fernseher. 

Für drinnen und draußen. Für's Wohnzimmer, die Terrasse 
oder den Campingplatz. 

Überall bringt er ein gestochen scharfes Schwarz/Weiß-Bild. 
porti 1200 S electronic ist in Bedienungs-Komfort und 
Technik genauso perfekt wie ein großer ,Schwarz/WeiBer" 
Genauso überzeugend. Denn er ist volltransistorisiert und 
hat den Elektronik-Tuner mit der Programmwähl-Automatik. 
Machen Sie Fernseh-Freizeit 

Mit TELEFUNKEN porti 1200 S electronic. 


Charakteristik 
31-cm-Bildröhre. 110°-Technik. Volltransistorisiert. Netz- 
und Batteriebetrieb (220 V/12 V). Geringer Stromverbrauch 
bei Netz- und Batteriebetrieb, dadurch lange Betriebsdauer 
der Akku-Ladung. Elektronische Programmwähl-Automatik 
mit 6 Programmtasten. 

TS-Effekt (Ton sofort — Bild sekunden: 
Großer Lautsprecher. Handlicher Trageg, 
Teleskopantenne für VHF, Rahmenantenne 
Gehäuse: Kunststoff in korallenrot, perlweiß, 
Maße (B/H/T): 31 X 27 X 26 cm. Gewicht: ca. 7 ki 
Technische Charakteristik Seite 19, 


Porti 1200 S electronic 


Portable-Elite. 


TELEFUNKEN porti 170 SE 


Wenn Sie Unabhängigkeit lieben. porti 170 SE macht Sie 
unabhängig. Vom Antennen-Anschluß. Vom festen Platz, 
den sonst ein Fernsehgerät einnimmt. Ein ideales, 

schickes Zweitgerät. Mit konsequentem Bedienungskomfort. 
Denn auch der porti 170 SE hat Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Und das Sicherheitsfach 
mit der servo-elektronischen Programmwähl-Automatik. 
Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem porti 170 SE. 
Charakteristik 

VDE-gepräft. 44-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. 
Servo-elektronische Programmwähl-Automatik. 
Sicherheitsfach für exakte Sendereinstellung 

3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. 
TS-Effekt (Ton sofort — Bild sekundenschnell). 

Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Versenkbarer 
Tragegriff. Teleskopantenne für alle Programme 

Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder 
Be TH 30 nachrüstbar. 

Gehäuse: Edelholz hell matt oder perlweiB. 

Maße (B/H/T); 53 X 38 X 36 cm (einschl. Rückwand-Tubus). 
Technische Charakteristik Seite 19. 


TELEFUNKEN porti 190 SE 


In Design und Technik perfekt wie ein „Großer“. Attraktives 
Gehäuse mit übersichtlichen Bedienungs-Elementen. 
Flachbahnregler und Supertransistorisierung sind ebenso 
selbstverständlich wie das TELEFUNKEN-Sicherheitsfach. 
porti 190 SE. Ein Portable, das sich viele als Erstgerät 
kaufen werden. Oder zum PALcolor als Zweitgerät. 
Charakteristik 

VDE-geprüft. 51-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. 
Servo-elektronische Programmwähl-Automatik. 
Sicherheitsfach für exakte Sendereinstellung. 

3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. 
TS-Effekt (Ton sofort — Bild sekundenschnell). 

Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Versenkbarer 
Tragegriff. Teleskopantenne für alle Programme. 
Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder 
Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. 

Gehäuse: Edelholz hell matt oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 57% 42% 37 cm (ein$chl. Rückwand-Tubus). 
Technische Charakteristik Seite 1 


Die ,Superschnellen 


TELEFUNKEN FE 200 SE,FE 255 SE, FE 270 SE 


TELEFUNKEN-Fernsehgerate starten mit TS-Effekt. 

Ein großer Vorteil bei aktuellen Sendungen, Sport- 
Übertragungen oder Krimis. Sekundenschnell sind Sie 

„im Bild". Doch diese drei Schnellstarter bieten noch einiges 
mehr. Ein perfektes Schwarz-/Weiß-Bild, einen hervor- 
ragenden Bedienungskomfort, ein geschmackvolles Design. 
Entscheiden Sie sich für einen dieser „Superschnellen“. 

Sie haben mehr vom Fernsehen. 

Charakteristik (FE 200 SE, FE 255 SE,_FE 270 SE) 
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwähl- 
Automatik mit 6 servo-Programmtasten (FE 200 SE) 

oder mit 7 servo-Programmtasten (FE 255 SE, FE 270 SE). 


3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke 
(FE 200 SE), 4 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, 
Lautstärke und Klang (FE 255 SE, FE 270 SE). 

TS-Effekt (Ton sofort — Bild sekundenschnell). 
Frontlautsprecher. Beleuchtete Programm-Anzeige 

(FE 270 SE). Durch 20 kV-Technik scharfes und brillantes 
Bild. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS5, RS 6. 
TELEFUNKEN FE 200 SE: 

Kopfhörer TH 30, Fernbedienung FR 10 — Tonbandgerät 
oder HiFi-Anlage über Anschlußplatte FAD 3— nachrüstbar. 
Chromgestell ST 5 als Zubehör. 

Gehäuse: Edelholz hell matt. FE 270 SE auch perlweiß 
Maße einschl. Rückwand-Tubus (B/H/T): 

67 X 49 x 39 cm (FE 200 SE, FE 255 SE), 

71 X 49 X 38 cm (FE 270 SE) 

Technische Charakteristik Seite 19 


FE 200 SE 


Das Programm-Sicherheitsfach mit servo-electronic - 
ein Vorteil, den Sie in dieser Form nur bei 
TELEFUNKEN-Fernsehgeräten finden. 


In diesem Fach sind die Regler mit den übersichtlichen Skalen 

für die Sender-Abstimmung untergebracht. 

Ganz einfach ist das Einstellen der Sender. Jeder Kanal wird vorprogrammiert. 
Danach wird das Sicherheitsfach wieder eingeschoben. Damit sind die Regler 
gegen ungewolltes Verstellen geschützt. 


FE 270 SE 


FE 255 SE 


Zubehör Fernsehgeräte 


Fernregler CR 10 

Zur Fernbedienung von Farbsättigung, 
Lautstärke und Helligkeit. 

Speziell für unsere Farbfernsehgeräte 
PALcolor, Technisch perfekt durch 
elektronische Ausstattung. VDE-mäßiger 
Stecker mit automatischer Sicherung. 


Chromgestell ST5 

Das richtige „Fundament“ für Ihren 
Fernseher. Verwendbar für alle 
TELEFUNKEN-Schwarz/Weiß-Tisch- 
geräte. Verchromt. Höhe 42 cm 


Chromgestell ST 7 / Chromgestell ST 8 
Diese modernen und praktischen 
Chromgestelle mit Rollen verwandeln 
jedes Farbfernseh-Tischgerät in ein 
elegantes Standmodell 


I 


Fernregler FR 10 

Für alle im Prospekt aufgeführten 
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte (außer 
Portable-Geräte). Die Lautstärke wird 
elektronisch geregelt. Dabei gewähr- 
leisten Feldeffekt-Transistoren eine 
optimale Wiedergabequalität. Helligkeit 
und Lautstärke können Sie mit dem 
Fernregler FR 10 bequem bedienen. 


Das Chromgestell ST 7 ist 41 cm hoch, 
das Chromgestell ST 8 hat eine 

Höhe von 37 cm. Für den Transport 
sind beide Gestelle zerlegbar. 


ST8 


Anerkannt gut und betriebssicher. 
TELEFUNKEN-Schwarz/Weiß- und 
Farbfernsehgerate PALcolor tragen 
das VDE-Priifzeichen. TELEFUNKEN-Fernsehgerate ent- 
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sprechen dem neuesten Stand der 
Technik. Sie sind vom VDE geprift und 
anerkannt. 

Sie erfullen in vollem Umfang die 
VDE-Sicherheitsbestimmungen 

Der VDE (Verband Deutscher Elektro- 
techniker) setzt international anerkannte 
Maßstäbe für die Regeln der Technik, 
die in erster Linie der Sicherheit dienen. 


Die Vorschriften entstehen auf inter- 
nationaler Basis in Zusammenarbeit 

mit der IEC (Internationale Elektronische 
Commission) sowie der EEC (Euro- 
paische Elektronische Commission). 

Es lohnt sich also, sich fur ein 
TELEFUNKEN-Fernsehgerat 

zu entscheiden 


Technische Daten Fernsehen. 


Supertransistorisierung. Fortschrittliche 
und bewährte 110°-Technik. Voll- 
transistorisiertes Thyristor-Hochvolt- 
Netzteil und elektronisch geregeltes 
Niedervolt-Netzteil gewährleisten 
stabile Versorgungsspannungen. 
Maximale Betriebs- und Funktions- 
Sicherheit durch elektronische 
Überstrom-Sicherung für Netzteil und 
Zeilenablenkstufe. 
Strahlstrombegrenzung sowie zusätz- 
liche Schutzschaltungen verhindern 
Überlastung der Bildröhre und des 
Hochspannungsteils 


r-Farbfernsehgerate 


Die neue TELEFUNKEN-TCM- 
Normhals-Farbbildröhre mit strang- 
gewickelter Ablenkspule gewährleistet 
ein Optimum an Farbreinheit und 
Leuchtkraft sowie eine hervorragende 
Schärfe und Brillanz des Farb- und 
Schwarz/Weiß-Bildes. Aktive 
Konvergenzschaltung und Kissen- 
entzerrung sowie dynamische 
Fokussierung. 

Keramikfilter und integrierter Schalt- 
kreis im Ton-ZF-Verstärker. Eisenlose 
Komplementär-Endstufe. Ton sofort 
durch volltransistorisierten Tonkanal 


Bild-ZF-Verstärker als separater 
Baustein mit gedruckten Spulen. 
Dreistufiger Farbartsignal-Verstärker 
mit Farbkontrast-Automatik 
R-G-B-Vorverstärker und Endstufen. 
Absolute Farbkonstanz durch störfeste 
PAL-Synchronisierung. 
Vollelektronischer TELEFUNKEN-Tuner. 
Die AV-Taste ermöglicht die erforder- 
liche Zeitkonstantenumschaltung des 
Zeilenoszillators beim Anschluß 
audio-visueller Geräte. 


X = Anschluß vorhanden Anschluß nachrustbar 


Bestückung Programmwahl BE Gehause-Maße 

2 E 2 | 22 | 32 
g E tl els] Eslä | 3 | $2) 22] 5 
5 X H of | of 3 | 85/25] 3 | 28 | #2 E 
3 a 3 £3 | 82 | S| 8a] sels || S 
E pes 22 | 82 | 8 | es] 22] è | 28) ce] è 

PALcolor 722 SE sccm] 4 | 67 | 92 |-1 | © a ae 

PALcolor 742 SE m| 4 | 67 | s2 | 1 | © TEE 

PALcolor 752 SE 66cm 4 70 127 3 . 8 5 x 

PALeolor 772 computer | 66cm 4 80 n6 3 7 5 x 

r supersonic em ower 
PALcolor 782 sup 66 4 | 16 | "| s Mars 


Schwarz/ Weiß-Fernsehgeräte 


Alle Tischgeräte mit 61-cm- 
TELEFUNKEN-Bildröhre. porti 170 SE 
und porti 190 SE mit 44- bzw. 51-cm- 
TELEFUNKEN-Rechteck-Bildröhren. 
Supertransistorisierung. Nur noch 

drei Röhren in den Ablenkstufen, alle 
übrigen Schaltstufen volltransistorisiert. 


TS-Effekt (Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell). TELEFUNKEN-Elektronik- 
Tuner. Ton-ZF-Verstärker mit 
Keramikfilter und integriertem Schalt- 
kreis. Verbesserte Tonqualität durch 
eisenlose Gegentakt-Endstufe 
Funktions-Sicherheit durch Niedervolt- 
Betrieb. Bildbreiten- und Bildhöhen- 
Stabilisierung. 


Bestückung Programmwahl 


Bedienungselemente 


Bild- und Zeilenfang-Automatik. 

20 kV-Technik. Nur 100 Watt 
Leistungsaufnahme. VDE-Prüfsiegel 
gewährleistet höchste Betriebs- 
Sicherheit. porti 1200 S mit 31-cm- 
Bildröhre. Volltransistorisiert. 

Netz- und Batteriebetrieb. Geringer 
Stromverbrauch. Stabilisiertes Netzteil. 
TS-Effekt. Elektronik-Tuner. 
Teleskopantenne für VHF, Rahmen- 
antenne für UHF. 


Gehäuse Maße 


Bildröhre 110° 


Transistoren 
electronic 
electronic 
Programm: 
speicher 
Flachbahn 


servo 


Drehregler 
Fernbedienung] 
Kopfhörer und 
Lautsprecher 
Tonband und 
HiFi Anschlu8 
Fußgesteil 


FE 200 SE 


FE 255 SE 


FE 270 SE 


ale 


porti 1200 S 


port 170 SE 


olalals > 


port 190 SE 


© » Anschluß nachrüstbar xx 


Ohrhöreranschiuß vorhanden 


Seitdem es das Fernsehen gibt, träumen 
die Menschen von der Bildkonserve — 
vom Fernsehen auf Abruf. Mit dem Video- 
Cassetten-Recorder VR 40 geht dieser 
Wunsch jetzt in Erfüllung. Denn jetzt 
bestimmen Sie, was Sie sehen. Wann 
Siees en. Und wie oft Siees sehen 
VR 40: Jetzt ist das Fernsehen perfekt. 


Im 1. Programm läuft ein spannender 
Krimi — im 3. eine wichtige Informations- 
Sendung. Mit dem Video-Cassetten- 


Das Fernseh-Programm wird immer 
vielfältiger. Deshalb kommt es immer 
häufiger vor, daß gute Sendungen gleich- 
zeitig laufen. Und wie ärgerlich ist es 
dann, auf eine verzichten zu müssen 
Vielleicht sogar auf die bessere 

Sie haben das bisher nie prüfen können 
Aber der Video-Cassetten-Recorder 
VR 40 schafft auch diesen Nachteil ab 
Denn er hat ein eigenes Empfangsteil 
Das heißt: Sie sehen den spannenden 
Krimi im 1. Programm und speichern 
gleichzeitig die Sendung des 3. Pro- 
gramms. Wir wünschen viel Vergnügen — 
bei beiden Sendungen 
Video-Cassetten-Recorder VR 40. 

Jetzt haben Sie die schönsten Sendungen 
immer griffbereit 

Angenommen, Sie sehen eine Fernseh- 
Sendung, die Ihnen besonders gefällt 
Ein Kopplungsmanöver im Weltraum, 
eine bedeutende Theater-Premiere oder 
ein interessantes Hobby-Programm 
Dann drücken Sie die Starttaste vom 
Video-Cassetten-Recorder VR 40 und 
schneiden mit, während das Programm 
weiterläuft. Und später — wann immer 
Sie möchten — können Sie dieses 
Programm beliebig oft wieder abspielen 
Ein Griff in Ihre „Videothek genügt — 
und Sie sind wieder im Weltraum, 

bei der Theater-Premiere oder dem 
Hobby-Programm 


Yann Siewollen. 
So of t Sie wollen. 


TELEFUNKEN 


3 verschiedene Cassetten mit einer 
Lange von 30, 45, 60 Min. stehen Ihnen 
zur Verfügung 


net der Video-Cassetten-Recorder 
VR 40 Ihren Lieblingsfilm auf 

Jetzt brauchen Sie nicht mehr auf Ihre 
Lieblings-Sendung zu verzichten, wenn 
Sie eingeladen sind. Denn der Video- 
Cassetten-Recorder hat eine eingebaute 
Zeituhr. Die brauchen Sie einfach nur 
auf Anfang und Ende der Sendung ein- 
zustellen. Dann können Sie beruhigt das 
Haus verlassen — alles andere macht 
die Automatik. Pünktlich auf die Minute 
schaltet sie das Gerät ein und auch 
wieder aus. Schließlich soll kein Meter 
Band verlorengehen 


Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, 


Laden Sie mal zum Theater-Gala-Abend 


Wenn Sie sich sattgesehen haben, 


ein. Bei Ihnen zu Hause. Stellen Sie Ihr 


löschen Sie. Und zeichnen wieder auf. 


eigenes Theater-Programm zusammen. 


Und löschen. Und . 


Machen Sie es sich gemütlich. Zu Hause. 
Mit Freunden oder Bekannten. Beim 
Theater-Abend oder einem spannenden 
Krimi. Oder einem packenden Fußball- 
Festival. Ganz individuell ausgewählt 
VCR-Cassetten machen Sie zum 
beliebten Gastgeber und zum begehrten 
Gast. Denn auch Ihre Freunde haben 
VCR-Geräte 


Auf einer VCR-Cassette können Sie 
beliebig viele Sendungen unterbringen. 
Weil jede Aufnahme immer wieder 
gelöscht werden kann. Ohne 
Beeinträchtigung der Bandqualitat. 
Überhaupt sind VCR-Cassetten in 
hohem Maße störungsfrei, da Staub 
ihnen nichts anhaben kann. 


Der Hauslehrer mit den „eisernen“ Nerven. 


Video-Cassetten-Recorder VR 40 ist 
mehr als eine Unterhaltungs-Attraktion. 


die Kleinen. An Hobby-Sendungen und 
Fernseh-Studium für Erwachsene. So 
oder so: Das Lernen wird jetzt leicht 


gemacht. Denn was man mehrmals sieht, 


behält man besser. 
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TELEFUNKEN Video- 


sasseften-Recorder VR 40. 


Wir haben Ihnen das Fernsehen leicht Wann immer Sie wollen, der Video- Technische Daten VR 40 

gemacht. Mit dem Video-Cassetten- Cassetten-Recorder VR 40 sorgt dafür, System: VCR, international genormte 
Recorder VR 40. daß Sie Fernsehen originalgetreu erleben Video-Cassette. 

Und noch etwas: Sie können VCR- in Farbe und Schwarz/WeiB. In echter Fernseh-Abstimmungseinheit 
Cassetten auch bei Freunden und Fernseh-Qualitat. Antennen-Eingang: Impedanz 75 Ohm. 


Bekannten abspielen. Denn ein System, 

fir das sich viele Hersteller gemeinsam 

einsetzen, wird sich durchsetzen Auch Ihre 
eigenen Filme 
können Sie jetzt 

über Ihr Fernsehgerät 
abspielen 


Bereich: Band I, III, IV und V 

(41 —68, 174— 230, 470— 860 MHz). 
Ausgang: Impedanz 75 Ohm. 
Senderfrequenz: Einstellbar auf Kanäle 
32—42 (560—640 MHz). 

Video 

Fernseh-Norm: CCIR 625 Zeilen PAL. 
Rauschabstand: > 40 dB. 

Aus Audio 

Ein Aussteuerung: Einstellung automatisch 
oder von Hand. 

Frequenzbereich: 120— 12000 Hz 
Störabstand: > 36 dB 

Anschlüsse: Antenne, Audio, Video, Netz. 
Gewicht: ca. 17 kg. 

Netzspannung: 110/127/220/245 V 

+ 10% mit zwei Spannungswählern 
(von Ihrem Händler einstellbar). 
Leistungsaufnahme: 110 Watt. 
Gebrauchslage: Waagerecht (oder unter 
einem Winkel von héchstens 15° geneigt). 
Umgebungstemperatur: 15— 35° C. 
MaBe (B/H/T): 56 x 16 x 33,5 cm. 
Besonderheiten: Automatische Aus- 
steuerung. Automatische Scharf- 
abstimmung des Fernseh-Empfangsteils. 
Schaltuhr eingebaut fiir Ein- und 
Ausschalten. Volle Austauschbarkeit der 
Cassetten. Cassetten-Wechsel an 

jeder beliebigen Bandstelle. 
Automatischer Stop am Bandende oder 
bei Netzausfall. 


Colorkiller 
f 


Videoanzeige 


6 Tuner-Programmtasten 


Stop N 
N 
Wiedergabe 


Schneller Vorlauf Aufnahme 


= \ 
‚assettenauswurf 


\ 


Schneller Rücklauf 
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Exakte, 
einfache Bediening. 
Hervorragende 


TELEFUNKEN Tonbandgeräte und Cassetten-Recorder 
bereiten Hobby-Freuden am laufenden Band - 
vom laufenden Band. 
Das Hobby „Tonband” ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen. 
Reich an individueller Entfaltung und ideal für erholsame und entspannende 
Stunden. Mit einem vielseitigen Gerät ein lebendiges Hobby. 
TELEFUNKEN hat diese Geräte. Das ist Ihr Vorteil! 


Denn TELEFUNKEN hat das erste Tonbandgerät der Welt gebaut und 
immer weiterentwickelt — bis zur Perfektion. Dieser Pioniergeist und 
die Erfinder-Erfahrung stecken in allen Geraten. Von den leistungsstarken 
Heim-Tonbandgeräten über die universellen Portables, den praktischen 
Cassetten-Recordern bis zu den großen Studiomaschinen. 
Diese Erfahrung liefert Ihnen TELEFUNKEN kostenlos mit. 
Nutzen Sie diesen Vorteil! 


Der „Goldene Tonkopf” - Herzstück aller Tonbandgeräte sind 
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denn TELEFUNKEN-Geräte haben den 
„Goldenen Tonkopf" mit den 
entscheidenden Vorteilen 

Noch brillantere Wiedergabe durch 
erweiterten Frequenzumfang 

109% längere Lebensdauer als bisher 
verwendete Tonköpfe 

Besonders hohe Bandschonung durch 
extrem glatte Superfinish-Oberfläche 
Der „Goldene Tonkopf* — 

ein kleines Meisterwerk an Präzision. 
Präzise und perfekt wie alle 
TELEFUNKEN-Tonbandgeräte und 
Cassetten-Recorder 


TELEFUNKEN-Tonbandgeräte. VDE-geprüft: 
TELEFUNKEN-Tonbandgeräte und TELEFUNKEN-Tonbandgeräte sind vom 
Cassetten-Recorder sind zuverlässig VDE (Verband Deutscher Elektro- 
und präzise. Die Technik ist perfekt, techniker) geprüft, anerkannt und 


erfüllen in vollem Umfang die Sicher- 
heitsbestimmungen. Das garantiert 
Ihnen ein perfektes und dem neuesten 
Stand der Technik entsprechendes 
Gerät. Ein Pluspunkt mehr, sich für ein 
TELEFUNKEN-Tonbandgerät 

zu entscheiden 


Hart im Nehmen, 
hervorragend im Geben. 


TELEFUNKEN magnetophon 410 


Steigen Sie um auf die neue 400er-Tonbandgeräte-Klasse von TELEFUNKEN 

Denn diese Klasse bietet Ihnen mehr! Neben exakter, kinderleichter Bedienung 
eine ausgereifte, bewährte Technik, eine hervorragende Wiedergabe 

und ein Design im Silber-Look, das Ihr , Tonband-Herz" höher schlagen läßt 
Dieses Gerät macht es Ihnen leicht, sich mit dem Tonband-Hobby anzufreunden 

Mit der Parallelschaltung zweier Spuren können Sie bereits überraschende 
Trickeffekte erzielen. Der Transport des magnetophon 410 ist unkompliziert, denn 
das Stahlmantelgehäuse ist äußerst robust und stabil. Es verdaut jeden „Tiefschlag“ 
ohne Wirkung zu zeigen. Dieses volltransistorisierte Tonbandgerät mit 5 Watt 
Ausgangsleistung wird der heiße Mittelpunkt jeder Party werden. Probieren Sie es 
aus. TELEFUNKEN magnetophon 410, das ideale Gerät für die junge Generation. 
Charakteristik 

Spurlage: 4 Spur. Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s. Parallelplay. Aufnahme und 
Wiedergabe: Mono. „Goldener Tonkopf". Max. Spulendurchmesser: 18 cm 

Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden. Ausgangsleistung: 5 Watt. Starker Vollklang- 
lautsprecher. Mithören bei Aufnahme über Lautsprecher. Flachbahnregler für 
Aussteuerung, Wiedergabe und Tonblende, Beleuchtetes Aussteuerungs- 


Instrument. Leichter Tastendruck. Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Das TELEFUNKEN magnetophon 410 ist 
Kopfhörer, Außenlautsprecher. Stahlmantelgehäuse mit Metallic-Oberflache und einfach zu bedienen, robust, handlich, 
automatischem, versenkbarem Tragegriff. Maße (B/H/T): 41 x 15,5 x 35 cm hobbygerecht. Denn ein stabiler Stahl- 
Weitere technische Daten Seite 43. mantel und ein robuster Transportdeckel 


schützen die wertvolle Technik 


TD 21: Dynamisches Mikrofon mit Kugel- 
charakteristik in moderner Stabform. 
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Stereo in sportlicher Form. 


Das Panorama-Leuchtfeld dieses Gerätes 
vermittelt eine besondere Atmosphäre. Klar und 
deutlich werden die Funktionen angezeigt 
Gelb bei Wiedergabe — rot bei Aufnahme 


TELEFUNKEN magnetophon 430 


Damit macht das Stereo-Tonband-Hobby so richtig Spaß! Schalten Sie ab 
vom Alltag — schalten Sie das Tonbandgerät ein. Denn kaum eine 
Freizeitbeschäftigung ist so entspannend, so vielseitig und läßt der 
individuellen Entfaltung so viel freien Raum. Dieses schnittige, sportliche 
Tonbandgerät mit der perfekten Technik unter der silberglänzenden 
Stahlmantel-Haube kann mehr als nur aufnehmen und wiedergeben 
Drücken Sie die „Tricktaste”! Nützen Sie die unzähligen Möglichkeiten, die 
Ihnen Parallel-, Duo- und Multiplay bieten. Freuen Sie sich über Ihre 
gelungenen Aufnahmen. Das Panorama-Leuchtfeld sorgt für die optischen 
Funktionskontrollen. Gelb bei eingeschaltetem Gerät und bei Wieder- 
gabe — rot bei Aufnahme. Diese , Tonband-Maschine" wird alle Tonband- 
Liebhaber begeistern. Auch Sie! 

Charakteristik 

Spurlage: 4 Spur. Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s. Parallel-, Duo- und 
Multiplay ohne Zusatzgeräte. Aufnahme und Wiedergabe: Stereo 
„Goldener Tonkopf". Max. Spulendurchmesser: 18 cm. Max. Spieldauer 
je Band: 12 Stunden. Ausgangsleistung: 5 Watt. Starker Vollklang- 
lautsprecher. Mithören bei Aufnahme über Lautsprecher. Flachbahnregler 
für Aussteuerung, Wiedergabe und Tonblende. Beleuchtetes Aussteuerungs- 
Instrument. Leichter Tastendruck. Vereinfachte Bedienung 

Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, AuBenlautsprecher. 
Stahlmantelgehäuse mit Metallic-Oberfläche und automatischem, 
versenkbarem Tragegriff. Maße (B/H/T): 41 x 15,5 x 35 cm. 

Weitere technische Daten Seite 43. 


TD 21; 
Modern in der Form — sehr gut in der Leistung 
Ein dynamisches Mikrofon mit Kugelcharakteristik 


Brilliant - innen wieaufen. 


Der ideale Baustein für 
ihre stereo-Anlage. 


TELEFUNKEN magnetophon 230 


Achtung Aufnahme! Kontrollampen leuchten. Spurlage 
stimmt. Flachbahnregler warten auf ihren Start. Das 
magnetophon 230 ist einsatzbereit. Die Verbindung zum 
Mikrofon, Radio oder Plattenspieler ist hergestellt 
Jetzt können Sie Ihre Ideen sprudeln lassen. Technisch 
experimentieren. Interessante Geräusche aufnehmen. Eigene 
Filme oder Diaserien mit Musik und Sprache lebendiger 
gestalten. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt 
Durch Duo- und Multiplay — ohne Zusatzgeräte — erreichen 
Sie ganz effektvolle Aufnahmen. Geben Sie diese über einen 
Stereo-Verstärker wieder. Sie werden begeistert Mitglied im 
großen Kreis der Stereo-Tonband-Freunde 
Charakteristik 
Spurlage: 4 Spur. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 / 9,5 cm/s 
Aufnahme: Mono und Stereo. Wiedergabe: Mono, Stereo 
über Kopfhörer oder Stereo-Verstärker möglich 

Goldener Tonkopf". Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte 
Max. Spulendurchmesser: 18 cm. Max. Spieldauer je Band 
24 Stunden. Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler 
Kopfhörer, Außenlautsprecher 
Gehäuse: Holz mit Nußbaumdekor 
Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm 
Weitere technische Daten Seite 43 
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magnetophon 


Mehrfach-Funktionsschalter — die beleuchtete Regiezentrale 
fur die Spurwahl bei Duo- und Multiplay-Betrieb. Jetzt können 
Sie sofort sehen, welche Spur der Tonkopf gerade abtastet 


TD 16: Dynamisches Mikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik 
und Kombistecker für Stereo-Aufnahmen 


Das,Studio’ ihrer 
HiFi-Stere9o-Amia9e. 


TELEFUNKEN magnetophon studio 22 hifi/studio 44 hifi 


Tonband-Freunde aufgepaßt! Mit diesem 2-Spur-Tonband- 
gerät in HiFi-Stereo können Sie Ihr Hobby noch bereichern 
Denn 2-Spur-Tonbandgeräte haben einen entscheidenden 
Vorteil: Den größeren Geräuschspannungsabstand und 
dadurch eine höhere Aufnahme- und Wiedergabequalität 
Richten Sie sich ein privates Studio ein. Erschließen Sie sich 
das herrliche Tonband-Hobby. 6 Stunden aufnehmen 

6 Stunden abspielen. 6 Stunden Vergnügen. Band für Band 

Als Tape Deck können Sie dieses HiFi-Stereo-Tonbandgerät 
an jede HiFi-Stereo-Anlage anschließen. Auch diese 
,Musik-Maschine” ist mit Flachbahnreglern für Lautstärke 

und Klang ausgestattet. Optische Signale zeigen die 
Bedienungsart an. Der beleuchtete Mehrfach-Funktionsschalter 
für Duoplay-Betrieb und das beleuchtete Aussteuerungs- 
Instrument sind Extras, die die Bedienung so einfach machen 
Über den eingebauten Kontroll-Lautsprecher können Sie Ihre 
Aufnahmen überprüfen. Auch das elegante Design wird Sie 
begeistern. Das magnetophon studio hifi gibt es auch in 
4-Spur-Ausführung: magnetophon studio 44 hifi. Für Tonband- 
Liebhaber, die Wert auf doppelte Aufnahme-Kapazität legen 


Charakteristik 
Spurlage: 2 Spur (magnetophon studio 22 hifi) 
4 Spur (magnetophon studio 44 hifi) 
Bandgeschwindigkeiten: 9,5 / 19cm/s. Duoplay ohne Zusatz- 
geräte (magnetophon studio 22 hifi). Duo- und Multiplay 
ohne Zusatzgeräte (magnetophon studio 44 hifi) 
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo 

Goldener Tonkopf". Max. Spulendurchmesser: 18 cm 
Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden. Anschlüsse: Radio, 
Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher 
Gehäuse: Edelholz furniert 
Maße (B/H/T): 39,5 x 17 x 31,5 cm 
Weitere technische Daten Seite 43 


Mit einem Griff die richtige Bandgeschwindigkeit einstellen 
Das ist Bedienungskomfort 


TD 26: Speziell für Stereo-Aufnahmen. 
Nierencharakteristik. Aufsteckbarer TischfuB. 
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Eines unserer besten 
HiFi-Vollstereo-Geräte., 


TELEFUNKEN magnetophon 241 hifi 


Mit 2 x 10 Watt Ausgangsleistung bietet dieses Tonbandgerät 
überzeugende HiFi-Qualitat. Getrennte Flachbahnregler pro 
Kanal fur Aussteuerung, Wiedergabe und Tonblende. Das gibt 
dieser ,Musikmaschine" den unverwechselbaren Studio- 
Charakter. Praxisgerecht — der beleuchtete Mehrfach- 
Funktionsschaiter fur Spurwahl, Duo- und Multiplay-Betrieb 
Er zeigt an, welche Spur gerade abgetastet wird, welche 
Funktion gewählt wurde. Zwei geeichte Aussteuerungs- 
Instrumente zur Aufnahme-Kontrolle und zwei große, 
eingebaute Lautsprecher sind weitere Vorteile dieses Gerätes 
Dieses Tonbandgerät ist auch in einer 2-Spur-Ausführung 
erhältlich: magnetophon 204 TS 2 hifi. Ein interessantes Gerät 
für Trick- und , Cutter-Freunde" zu einem günstigen Preis. 


Mikrofon mit Nierencharakteristik. 
Speziell für Stereo-Aufnahmen mit 
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Tonbandgeräten der 200er Serie h 


Charakteristik 

4-Spur-Vollstereo-Gerät. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 / 9,5 / 
19 cm/s. 18-cm-Spulen. 2 x 10 Watt Ausgangsleistung 
Getrennte Flachbahnregler für jeden Kanal für Aussteuerung, 
Wiedergabe und Tonblende. „Goldener Tonkopf" 
Volltransistorisiert. Beleuchteter Mehrfach-Funktionsschalter. 
Zwei getrennte Anzeige-Instrumente (geeichte VU-Meter) 
Vierstelliges Zählwerk, vor- und rückwärtszählend 
Zwei-Programm-Betrieb mit einem Zusatzlautsprecher 
Rauchglas-Abdeckung (im Lieferumfang) kann während des 
Betriebes auf dem Gerät verbleiben 

Gehäuse: Edelholzzarge mit Metallic-Frontplatine. 

Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm 

Weitere technische Daten Seite 43 
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TonBband-HiFi 
in Perfektion. 


TELEFUNKEN magnetophon 250 hifi 


Unser Spitzentonbandgerät! „First class“ in Technik und 
Ausstattung. Damit können Sie das Repertoire des herrlichen 
Tonband-Hobbys voll ausschöpfen. Ihrem Einfallsreichtum 
sind keine Grenzen gesetzt. Sie sitzen an der Regiezentrale 
und gestalten Ihre Aufnahmen individuell. Denn unsere 
Ingenieure haben bei der Konzeption dieser „Studio- 


Maschine“ an alles gedacht: Getrennte Hör- und Sprechköpfe, 


Eingangswahltasten für Mikro/Radio/Phono, Vor- und 
Hinterbandkontrolle, Echo/Nachhall und Multiplay ohne 
Zusatzgeräte, Pegel-Vorregler für Trickaufnahmen 

Trotz dieser Finessen ist der Bedienungskomfort praxisnah, 
funktionsgerecht und übersichtlich. Wenn Sie für Ihre 
HiFi-Stereo-Anlage ein Spitzentonbandgerät suchen, dann 
sollten Sie sich für das magnetophon 250 hifi entscheiden 
Eine Vorführung in Ihrem Fachgeschäft überzeugt sie mehr 
als alle Worte 

Charakteristik 

HiFi-Spitzentonbandgerät nach DIN-Norm 45 500 in 
Zwei-Spur-Ausführung. Getrennte Hör- und Sprechköpfe 
2 Geschwindigkeiten: 9,5 / 19 cm/s. Max. Spulendurch- 
messer: 18 cm. Max. Spieldauer je Band: 6 Stunden 
Eingangswahltasten für Mikro/Radio/Phono, Vor- und 
Hinterbandkontrolle. Echo/Nachhall und Multiplay ohne 
Zusatzgeräte. Flachbahnregler für Aussteuerung, Pegel- 
Vorregler für Trickaufnahmen. Kopfhörerlautstärke 
einstellbar. Vierstelliges Zählwerk 

Farbige Aufsteckblenden als Zubehör lieferbar 

Gehäuse: Edelholz furniert. Maße (B/H/T): 47 x 15,5 x 33 cm. 
Technische Daten siehe Seite 43. 


N 


TH 60: HiFi-Kopfhörer mit flussigkeitsgepolsterten Ohr- 
muscheln. Schräggestellte Systeme (der Ton kommt direkt 
von vorn). Frequenzbereich: 16...20000 Hz 

Klirrfaktor = 0,3% bei 120 Phon. Impedanz 2 x 400 Ohm 
Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327 


TD 60: Mikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik 
Ein-/Ausschalter und Klangregler eingebaut 

Freguenzbereich 40 18000 Hz. Impedanz 700 Ohm 
Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB. Empfindlichkeit 0,23 mV/ubar 
Verchromtes Gehäuse in Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß 
mit 3/a"-Stativgewinde 


Alles übersichtlich angeordnet 

Flachbahnregler, Pegel-Vorregler für Echo und Hall, großes 
Aussteuerungs-Instrument und Geschwindigkeitsumschalter 
Ein konsequentes TELEFUNKEN-Design 


MU 
WW 
= 
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Favoritder Tonband- und 


re ee 291 aot 


Charakteristik 
4-Spur-Vollstereo-Gerat. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 / 9,5 / 
9cm/s. Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo 

x 15 Watt Ausgangsleistung 

Goldener Tonkopf”. Max. Spulendurchmesser 


Max. Spieldauer je Band: 24 Stunden 
Anschlusse: Radio, 2 x Mikrofon, Plattenspieler, 2 x Kopfhorer 
Edelholz furniert 


18cm 


2 x AuBenlautsprecher, Gehä 
Maße (B/H/T): 50x 35 x 19,5 cm 
Weitere technische Daten Seite 43 


Der Plattenspieler W 230 hifi macht aus dieser 
Tonband-HiFi-Stereo-Anla ohne Verwendung ein 
eine vielseitige und leistungs: 


Rundfunkstevergerates 
starke Musik-Anlage 


1) la Tonstudio. Flachbahnregler. Knöpfe 
Manvsieht, daß TELEFUNKEN: 


endeanstalten baut 


Bedienung 
Schalter. Instrumente 


Regietische für große 


HiFi-Mikrofor mit Nieren-Michteharakteristik 


TD 60 
Ein/Aus-Schalter und Klangregler eingebaut 

Frequenzbereich. 40 18000. Hz Impedanz 700. 0hm 
Rückwärtsdämpfung ca. 20. dB, Empfindlichkeit 0, 23mV/nbar 
Verchromtes Gehäuse in Stabform, aufsteckbarer Mikrotonfuß 


mit 3/s: -Stativgewinde 


ta 


Regiedusch für 
Tonbandamateure 
und HıiFi-Freunde. 


TELEFUNKEN Mischpult Stereo-Triemixer 


Darauf haben Tonbandamateure und 
HiFi-Freunde gewartet. Jetzt wird das 
Tonband-Hobby noch vielseitiger 
Radio, Tonbandgerät, Plattenspieler, 
Mikrofon, Verstärker an den 
Stereo-Tricmixer anschließen und dann 
munter „drauflosmischen". Sie sitzen 
am Regietisch und halten die Faden 
in der Hand. Lassen das Ein-Mann- 
Orchester — mit Ihnen als Interpret — 
Wirklichkeit werden. Oder betätigen 
sich als Toningenieur bei der Aufnahme 
eigener Hör- und Kriminalspiele 
Schuß von links — Schrei von rechts 
Sie steuern den Schall genau aus. Der 
Richtungsmischer vermittelt den raum- 
lichen Eindruck. Über Stereo-Kopfhörer 
hören Sie die Aufnahme ab. Erleben das 
prickelnde Gefühl, etwas eigenes 
geschaffen zu haben 
Der TELEFUNKEN Stereo-Tricmixer 
bietet ungeahnte Möglichkeiten 
Charakteristik 
3kanalig, 2x Stereo, | x Mono. 
Richtungsmischer. Pegel-Vorregler 
2 Aussteuerungs-Instrumente (bei Netz- 
betrieb beleuchtet). Pegelton-Generator 
eingebaut. Kopfhörer-Anschluß 
Verstärker- und Tonband- 
Ausgang Drucktastenbedienung 
Stromversorgung: 5 Baby-Zellen oder 
Netzteil 5000 einlegbar 
Gehause: alumatt 

Maße (B/H/T): 39,5 x 5x 15,2 cm 


Tonband — Hobby der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Einfach Mikrofone, 
einen Plattenspieler oder ein zweites 
Tonbandgerät an das Aufnahme- 
Tonbandgerät anschließen. Und dann 
werden Tricks gemixt. Hörspiele mit 
Musikuntermalung und Geräuschen 


Wie im Rundfunkstudio. Ungeahnte 
akustische Effekte werden Wirklichkeit. 
Und Sie sind der Regisseur. Das ist 
Freizeitgestaltung non stop. Mit dem 
TELEFUNKEN Stereo-Tricmixer 


Zubehor Tonbandgerate. 


TD 33: 

Reportermikrofon — 
Nierencharakteristik. 

Frequenzbereich 40... 14.000 Hz, 

+ 8 dB — 10 dB. Impedanz 575 Ohm. 
Empfindlichkeit 0,25 mV/ubar. 
Sprache-/Musikschalter. Eingebautes 
Aussteuerungs-Instrument, eingebauter 
Aussteuerungs-Regler. 

TD 30 automatic: 

Reportermikrofon — 
Nierencharakteristik. 

Frequenzbereich 70... 18.000 Hz, 

+ 6 dB — 20 dB. Impedanz 750 Ohm. 
Empfindlichkeit 0,25 mV/ ubar. 
Automatische Aussteuerung im 
Mikrofon eingebaut. 

TD 60 

Nierencharakteristik. 

Frequenzbereich 40... 18.000 Hz. 
Impedanz 700 Ohm. 
Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB. 
Empfindlichkeit 0,23 mV/ubar. 
Ein/Aus-Schalter und Klangregler 
eingebaut. 

Erfüllung der HiFi-Norm 45.500. 


—— 
Pines ae 
TD 30 automatic 


TD 26: 

Nierencharakteristik. 
Frequenzbereich 50 . . . 18.000 Hz, 
+ 6 dB — 20 dB. Impedanz 750 Ohm. 
Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB. 
Empfindlichkeit 0,26 mV/ubar. 

TD 16: 

Nierencharakteristik. 
Frequenzbereich 50... 16.000 Hz. 
Impedanz 750 Ohm. 
Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB. 
Empfindlichkeit 0,24 mV/ ubar. 
TD21: 

Kugelcharakteristik. 
Frequenzbereich 50... 16.000 Hz. 
Impedanz 750 Ohm. 
Empfindlichkeit 0,28 mV /ubar. 

TD 12: 

Kugelcharakteristik. 
Frequenzbereich 65 . . . 16.000 Hz. 
Impedanz 750 Ohm. 
Empfindlichkeit 0,26 mV/ ubar. 


a 


TD 33 


Teleset 4 


Mischpult SI: 

3-kanaliges Silizium-Transistor-Misch- 
pult (Mono) für alle Tonbandgeräte. 

3 Flachbahnregler (Mischen). 

2 Drehregler (Pegel). Betriebs- 
spannung 9 V. Ein-/Aus-Schalter 
Freguenzbereich 40 18.000 Hz 
Maße (B/H/T): 25x19,5x7 cm. 
Teleset 4: 

Dyn. Stereo-Kopfhörer mit flussigkeits- 
gepolsterten Ohrmuscheln 
Freguenzumfang 30 . . . 18.000 Hz. 
Impedanz 2 x 3300 Ohm 

Netz- und Ladegerät automatic PC: 
Zum Aufladen eines Mini-Dryfit-Akkus. 
Auch als Netzgerät für Cassetten- 
Recorder verwendbar. 

Dryfit-Akku 

Wartungsfrei und aufladbar. 

Für Batterie-Tonbandgeräte m 300 TS, 
m 302 TS 


Mischpult SI 


Netz- und Ladegerät automatic PC 


Dryfit-Akku 
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Die gewinnbringen 


de 


Verbindung. 


TELEFUNKEN Telefon-Anrufbeantworter T 105E 


Feierabend! 

Abschalten. Entspannen. Auftanken. Nicht für Ihr Telefon 
Wissen Sie, wie oft es nach Büroschluß noch ungeduldig 
klingelt? Wie viele wichtige Aufträge Ihnen dadurch verloren 
gehen? Gegen solche Einbußen haben Sie sicher etwas 

Wir auch 

Den TELEFUNKEN Telefon-Anrufbeantworter T 105 E 

Ihm entgeht kein Anruf! 

Er informiert den Anrufer 

Dazu brauchen Sie lediglich das Endlos-Band mit einem Text 
bis zu 60 Sekunden Dauer zu besprechen. 60 Sekunden sind 
eine lange Zeit für Mitteilungen. Probieren Sie es einmal 

Er nimmt Anrufe entgegen 

Besprechen Sie lediglich das Endlos-Band mit einem kurzen 
An- und Absagetext Der Anrufer hat nun 30 Sekunden Zeit, 
eine Nachricht zu hinterlassen. Diese wird von einem 
TELEFUNKEN Tonbandgerät, das Sie vorher an den T 105E 
angeschlossen haben, aufgezeichnet und kann später von 
Ihnen abgehört werden. Auf dem Gesprächszähler des 
Anrufbeantworters können Sie die Zahl (bis zu 100 Anrufe) 
der aufgenommenen Telefon-Gespräche ablesen. Er schaltet 
den Anrufbeantworter automatisch ab, sobald die eingestellte 
Zahl an Gesprächen erreicht ist 


Der Telefon-Anrufbeantworter ist besonders interessant für 
Versicherungsagenten, Handelsvertreter, Architekten, 

Makler und Ing.-Büros, Groß- und Einzelhandel, Rechtsanwälte, 
Steuer- und Wirtschaftsberater, Werbeberater, Grafiker, 
Fotografen, Handwerk und Industrie, Krankenanstalten, 
Pflegeheime, Apotheken, Drogerien, prakt. Ärzte, 

Fach-Arzte, Tier-Ärzte 

Weitere Vorteile 

Der Anrufbeantworter ist eine Entlastung des ohnehin 
überforderten Auftragsdienstes und kann bereits im Jahr 

der Anschaffung steuerlich voll abgeschrieben werden 
Charakteristik 

VDE-geprüft. Silizium-Technik. Das Gerät entspricht den 
Vorschriften der Deutschen Bundespost. Druckgußgehäuse 
mit stabilem Kunststoffdeckel, Maße (B/H/T): 18x 11 x 27 cm. 


Von der Deutschen Bundespost zum Anschluß an den T 105 E 
zugelassene Tonbandgerate: m 210, m 230, m 212 automatic, 
m studio 44, m studio 22, m 204 TS 2, m 241, m 291. 


Für nähere Informationen übersenden wir Ihnen gerne 
unseren Spezial-Prospekt. Fordern Sie diesen an 
unter dem Kennwort „TAB“ bei 

TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH, 


3 Hannover, Göttinger Chaussee 76. 
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Und mag es auch noch so heiß hergehen, 
das universelle Reporter-Tonbandgerät 
magnetophon 302 TS behält immer einen 
kühlen Kopf. Exakt zeichnet es 

einmalige Ton-Dokumente auf. 
TELEFUNKEN magnetophon 302 TS — 
ein Reportergerät, wie es sein soll. 
Praktisch einfach in der Bedienung, 
hervorragend in der Aufnahme-Qualität. 


TELEFUNKEN magnetophon 302 TS 


Bei der Besteigung des 7515 m hohen Roc Noir. Mit Rollo Gebhard auf allen 

7 Weltmeeren. Das magnetophon 302 TS sorgte z. B. für die Vertonung des ersten 
Fernseh- und Kinofilms einer Weltumseglung. Auch Journalisten in aller Welt 
arbeiten mit diesem universellen Tonbandgerät. Ein Zeichen, daß man sich darauf 
verlassen kann — selbst unter extremen Bedingungen. Dieses tragbare Reporter- 
Gerät mit Heim-Aufnahme-Qualität macht es Ihnen leicht. Fangen Sie Stimmungen 
ein. Konservieren Sie Töne. Belauschen Sie Situationen. Einhandbedienung durch 
„tragende Hand“. Mithörmöglichkeit über eingebauten Kontroll-Lautsprecher 
sowie universelle Stromversorgung (Batterie, Netz/Ladegerät automatic-PC, 
Dryfit-Akku — siehe Seite 35 — oder Autobatterie) sind der besondere „Pfiff". 
Charakteristik 

Spurlage: 4 Spur. Bandgeschwindigkeit: 4,75/ 9,5 cm/s. Aufnahme und 
Wiedergabe: Mono. „Goldener Tonkopf". Max. Spulendurchmesser: 13 cm. 

Max, Spieldauer je Band: 12 Stunden. Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, 
Kopfhörer, Außenlautsprecher, Netzgerät. Betrieb: Netz/Ladegerät automatic-PC, 
Dryfit-Akku. Batterien (5 Mono-Zellen), Gehäuse: riobraun/alumatt. 

Maße (B/H/T): 27,3 x 7,7 x 27,7 cm. Weitere technische Daten Seite 43. 


Dieses Bedienungsteil haben Sie sofort 
im Griff. Eine Hand für's Tonband- 

gerät — die andere Hand bleibt für das 
Mikrofon frei. 

Ideal für Außenaufnahmen und 
Interviews. 


TD 33 
Dynamisches Reporter-Mikrofon mit nierenförmiger Richtcharakteristik, die 
Störungsgeräusche stark dämpft. Es ist das erste Reporter-Mikrofon mit einge- 
bauter, automatischer Aussteuerung. 
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Ein €assetten-Recorder, 
mit dem jede Aufnahme 


gelingt. 


Hallo Teens und Twens! Dieser schicke Cassetten-Recorder macht durch 

seinen hervorragenden Klang jede Fete noch heißer. Die Ausgangsleistung 

von 1,5 Watt ist für einen Cassetten-Recorder außergewöhnlich. Auch in 

Form und Preis entspricht er genau den Vorstellungen junger Leute. Wer 

dieses Gerät besitzt, hat gut lachen: Durch die vollautomatische Aussteuerung | 
wird jede Aufnahme ein Volltreffer. Und noch ein Knüller: Das leistungsstarke, | 
eingebaute Mikrofon. Jetzt entgeht keine Aufnahme mehr. Holt Euch diesen 
Freizeit-SpaB! Ein Gerät zum Mitnehmen. 

Charakteristik 

2-Spur-Cassetten Recorder mit eingebautem Mikrofon 

Aufnahme: Mono. Wiedergabe mit Compact-Cassetten 

Ausgangsleistung 1,5 Watt. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme mit 
fest voreingestellter Lautstärke. Aussteuerungs-Automatik. Flachbahnregler 
für Lautstärke und Klang. Drucktastensteuerung für Laufwerk. Lautsprecher 
abschaltbar. Netzbetrieb oder 6 Babyzellen. Umschaltbares, eingebautes 
Netzteil. Gehäuse: Kunststoff anthrazit/perlgrau 

Maße (B/H/T): 27 x 7x21 cm. 

Weitere technische Daten Seite 43 


Heiße Musik aus der Cassette. Der starsound 
ist der richtige Freizeit-Spaß für die Jugend 
Schick, leistungsstark, preiswert 


TELEFUNKEN magnetophon stereosound TD 


Noch nie war Stereo so herrlich problemlos. Die Bedienung ist noch einfacher 
als bei einem Fernsehgerät oder Plattenspieler. Nur noch Compact-Cassette 
einlegen, Starttaste drücken und Stereosound erfüllt Ihren Wohnraum 

Leicht gleitende Flachbahnregler geben diesem Gerät den ,Studio-Look" 
TELEFUNKEN hat diesen Stereo-Cassetten-Recorder speziell als Ergänzung 
für Ihre Heim-Stereo-Anlage — z. B. TELEFUNKEN concertino hifi 301 

(s. Seite 69) — konzipiert. Deshalb ohne eigenen Verstärker. Wir nennen das 
„Tape Deck“ (TD). Das macht das Gerät handlicher und preiswerter. 
Charakteristik 

4-Spur-Cassetten-Recorder. Aufnahme: Stereo/Mono. Wiedergabe mit 
Compact-Cassetten. Tape Deck (TD) — ohne Endverstärker. „Goldener 
Tonkopf". Aussteuerungs-Automatik, abschaltbar. Bandendabschaltung 
3-stelliges Zählwerk mit Rückstelltaste. 2 Schieberegler, je 1 für jeden Kanal. 
2 VU-Meter, beleuchtet, auch bei Wiedergabe in Tätigkeit. Aussteuerungs- 
kontrolle bei stehendem Band. Drucktastensteuerung für Laufwerk 
Eingangswahlschalter Stereo/Mono und Radio/Mikro. Cassettenfach 
beleuchtet als Betriebsanzeige, Start-/Stop-Funktion über Mikrofon steuerbar 
Umschaltbares, eingebautes Netzteil. Gehäuse: Kunststoff schwarz/mattsilber. 
Maße (B/H/T): 27 x 7 x 21 cm. Weitere technische Daten Seite 43 


x = 
a 
Der stereosound TD ist die ideale Ergänzung 
zu den HiFi-Steuergeräten concertino hifi 301, 
concertino hifi 401 und fügt sich harmonisch 
in jede Regalwand ein 
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Zwei, die es in sich haben. 


TELEFUNKEN Cassetten-Recorder magnetophon partysound, 
Radio-Cassetten-Recorder magnetophon partysound R 


Das eingebaute, leistungsstarke Mikrofon ist der „Clou“ 
dieser beiden Geräte. Ohne lange Vorbereitungen immer 
aufnahmebereit — auch aus 8 Metern Entfernung. Die über- 
durchschnittliche Ausgangsleistung von 2 Watt versorgt 

jede Party mit zünftiger Musik. Auch zur Aussprache- 
Kontrolle beim Fremdsprachenlernen, zur Bereicherung 

des Lehrprogramms in Schulen sowie als Diktiergerät sind 
diese beiden Cassetten-Recorder bestens geeignet. Weitere 
Vorteile sind das eingebaute Netzteil, das elegante Design 
und der hervorragende Bedienungskomfort. Für passionierte 
Rundfunkhörer: Den „partysound" gibt es auch als Radio- 
Cassetten-Recorder mit Rundfunkteil und 2 Wellenbereichen 


6 winzige Schlitze — 
aber groß genug für klare 
Aufnahmen aus mehreren 
Metern Entfernung 


| Klein und unauffällig — 
ein leistungsstarkes, 
eingebautes Mikrofon 
1 
— | 


(Mittelwelle/UKW): TELEFUNKEN magnetophon partysound R. ==! 


Sie können Aufnahmen vom Rundfunkteil direkt auf die 
Cassette überspielen. Eine Alternative, die sich hören 
lassen kann. 

Charakteristik magnetophon partysound 
2-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon 
Aufnahme: Mono. Wiedergabe mit Compact-Cassetten 
Ausgangsleistung 2 Watt. Mithören über Lautsprecher bei 
Aufnahme. Aussteuerung manuell oder automatisch 
Dreistelliges Ziffern-Zählwerk mit Rückstelltaste. Flachbahn- 
regler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Elektronisch 
geregelter Motor. Netzbetrieb oder Babyzellen. Umschalt- 
bares, eingebautes Netzteil, Gehäuse: Kunststoff anthrazit 
mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm 

Weitere technische Daten Seite 43 


Charakteristik magnetophon partysound R 
2-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon 

und Rundfunkempfangsteil UKW, MW. Aufnahme und 
Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Ausgangsleistung 2 Watt 
Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. Aussteuerung 
manuell oder automatisch. Instrument für Aussteuerung und 
Batteriekontrolle. Dreistelliges Zählwerk mit Rückstelltaste 
Flachbahnregler für Lautstärke/Aussteuerung. Separater 
Klangregler. Elektronische Scharfabstimmung (AFC) 
Elektronisch geregelter Motor. Betrieb: eingebautes, umschalt- 
bares Netzteil oder 6 Baby-Zellen. Gehäuse: Kunststoff 
anthrazit mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 31,5x 7 x 22cm 
Weitere technische Daten Seite 43 


Stereo-Cassetten- 
Recorder. 


TELEFUNKEN cavatine 201 


Stereo-Steuergerat und Stereo-Cassetten-Recorder unter 
einem „Dach“. Überspielen Sie Stereo-Sendungen vom 
Rundfunkteil direkt auf die Cassette, Legen Sie sich ein 
privates Archiv an. Nichts geht an Qualität und Atmosphäre 
verloren 


Charakteristik 

Kombination aus Stereo-Steuergerät und 
Stereo-Cassetten-Recorder. 

Rundfunk-Teil: 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2x 10 Watt Musikleistung. 
UKW-Stereo-Anzeige. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. 
Abstimmanzeige-Instrument. Aussteuerungs-Instrument. 
Anschlüsse für Phono und Lautsprecherboxen 
Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50/60 Hz. 
Cassetten-Teil: Spurlage 4-Spur Stereo / 2-Spur Mono. 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 7 Drucktasten, 
Pausentaste 

Gehäuse: Palisanderdekor, perlweiB oder NuBbaum. 
Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 cm. 

Weitere technische Daten Seite 43. 


Immer wieder können Sie Ihre Lieblingsmelodien 
abspielen oder auf das Rundfunkprogramm umschalten. 
So gehen Ihnen niemals die Töne aus, Veranstalten Sie 
doch einmal einen Stereo-Abend mit Ihren Freunden und 
der cavatine 201. 


Oe) 


Völlig problemlos — das Wechseln der Compact-Cassette. 
Ein Druck auf die Auslösetaste — der Cassetten-Schacht 
öffnet sich — die Cassette ist griffbereit. Einfacher geht 

es nicht. 


Zubehör Tonbandgerate. 


magnetophon 
302 TS 


Artikel € Numme 


Dyn, Mikrofon TD 12 348 000131 
Dyn Mikrofon TD 21 348000126 
Mikrofon TD 16 348 066 947 
Mikrofon TD 26 348 000 127 

Dyn Mikrofon TD 60 339 066 289 
Dyn Reporter Mkrofon TD 33 348 000 128 
Dyn Reporter: Mikrofon TD 30 automatic 348 064 423 
Mikrofon: Verlangerungskabel Mono/Stereo) 348 031 104 
Ton: und Uberspielleitung. Mano 348.030 101 
Ton und Überspielleitung. Stereo _ 348 030 102 
Kopfhörer Teleset 4 Stereo 348 065 064 
HF Kopihorer TH 30 308 005-503 
Zwischenkabel 603 308 035 603 
Mischpult St 348.077 783 
Diodenanschiußplatte FAD 3 348 082 103 
Tonkopf-Reinigungssatz 348 071 302 
Entmagnetisierungsdrossel 220 V 348 089 108 
TELEFUNKEN Dryfit-Akku 348 064 700 
Netz. und Ladegerät automatic PC 340 074 145 
Netzgerät 5000 308 025614 
Auto-Anschlußsatz 348 062 861 
Tragetasche 300 348 071 103 
Autohalterung 300 348.045 101 
Endios Bandkassette_ grau Tonbandgerate) 345 369001 
Endios Bandkassette beige (für TAB 105E) 345 369 005 
Klarsichtdeckel 250 348062612 
‘Aufsteckbienden M 250 Gatz) seegrun 348.088 001 
weinrot 348 088 002 

periweil 348 088 003 

schwarz — 348079354 

Bank für 1 Gerät acusta hi 348 062 524 


Bank fur 3 Gerate ‚acusta hifi 348 062 523 


TELEFUNKEN-Tonbänder, 


Elegant, praktisch und 
übersichtlich archiviert. 


TELEFUNKEN EURO-Kassetten gibt es 
für 13-, 15- und 18-cm-Spulen. Der 
Kassetten-Einsatz ist durchsichtig. Sie 
sehen also gleich das Spulen-Etikett mit 
dem Bandinhalt. Mit farbigen, aus- 
wechselbaren Schiebe-Reitern archivieren 
Sie Ihre Tonbänder schnell und einfach 
Durch Klammern können Sie die ein- 
zelnen Kassetten miteinander verbinden 
So entsteht mit wenigen Griffen eine 
übersichtliche Kassetten-Box 

Ideal für Cutter-Freunde 
Endlos-Bandkassette 

Für ununterbrochene Wiederholungen 
von Aufnahmen 

Laufzeit: 16 Min. bei 9,5 cm/s., 

8 Min. bei 19 cm/s 

EURO-Runddosen 

Zum Schutz Ihrer wertvollen 13-, 15- und 
18-cm-TELEFUNKEN-Tonbänder. 
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Technische Daten Tonband. 


= = = | « 
es lee: AE 
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= Bulle e aa A PA 
£ H 2 g g £ g ll ea E 1 la | Seti 
E E E E E | E E E È Zé E Es E E 8 
EEI 2-Spur . . . . e e e 
4-Spur . . . J o . . 
475 cms . . . | > D . 
ISE 95 cm/s 5 . . . . . . . . = = 
19 cms e . ele e . . 
Maximale SpulengroBe in cm 18 cm | 8em | Bem | 180m | 18em | Bem | 8em | 18cm | 8em | 18cm | 13cm | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact 
Maximale Spieldauer je Band in Std. 2 12 12 24 6 12 24 12 6 24 12 2 i 2 2 2 
Mono >. | e D e D . D . D D aa WES e | o D 
3] Sere CE OIKO KOSKEN As SOM siä EO > . 
| e D . el e D> . D D D same ete . 
wa | KKK | Hm | Km | m | » e [vuuan | © D 5 
z E? 70. 1000 #0 8000 | 40 0000 40.8000 | 20 1000 | 6310000 | 0310000 | 63 0000 | 0310000 | 50 sooo 
i 6313300 | 6312500 | 4014000 | 6013000 | 40.5000 | 4018000 | 4015000 | 4015000 | 4015000 | 4015000 | 4014000 
EE 9 cms T Jaoıooo 4018000 | 4018000 | 4018000 | 4018000 | 4018000 | 4019000 
475 ome S103 | | =+04]=+04 =+03/s+03|s+03|s+03/sto3[s+03 
he cm/s = 2025] = +028] = +025] = + 02|= +028]5+025]+025|s + 025/5+025]=+ 025| s +03 N 
19 cms = 015] St 0155 + 018] s+ 015] s + 015] = + 015] = + O15) 
i $4 475 cm/s n dB 2 45 i = 45 | 247 =45|=46|=248|=43|=48| zw] 
ie cm/s in dB = 48 | 2 48 | 2 48 | 2 48 | 2 50/ 2 48 | 2 48 | = 50| z 54 | 2 48 | 2 46 
3 cm/s in dB = 50 = 52| 250| 2 50| = 52 | z 54| 2 50 
aastana Auman 5 De 
Ausgangsleistung sw | sw | sw 3W 3W 3w 12x 10W | ısw 20w| 20W [2x10 
Mikrofon S| e | o . ele D D D e ele 
Radio/Phonogerat CEA . . . . . si s . ele 
§ Kopfhörer . . . . e | e | . . e . O . 
Ä  Außenlauisprecher . . . . oe | o |. | % 2 | o . . GER 
Netzgerat I . 
Verstärker D D 
Rundfunkempiangsiel eingebaut um [ukmi] 
Netzanschluß ne > D D D D D > D D D ete On| 
H Netzladegerät automatic PC l . 
Dryfit-Akku = . 
E Babyzellen je 15 V FREE EN TE 6 6 6 
* __Monozellen je 15 V Fee ; = E EIKS: 
Besonderheiten 1) Trudelsicher M 302 TS. 
2) Mit Compact Cassetten bespelbar M starsound. M stereosound TD. M partysound. M partysound R sowie Steuergerät cavatine 201 
3) Bodenfach fur Netzsehnur Tonleitung und Mikrofon M 410. M 430 M 440. M 230 M studio 22. M studio 44. M 241. M 204 TS 2. M 291 
4) Senkrechtbetrieb M 241 M 204 TS 2. M 291 M 302 TS M starsound, M partysound. M partysound A 


5) XXX Stereo Wiedergabe a) zweiter Kanal extern verstärkt œ B Mono-Tonleitung an Mono-Rundfunkgerät für den Inken Kanal) 
b) beide Kanale extern verstärkt (2 B Stereo-Tonleitung an Stereo Rundfunkgerät oder Verstärker) 
6) Geräuschspannungsabstand gemessen nach DIN 45 405 mit PES 26 C 264 Z 


TELEFUNKEN Compact-Cassetten 


Unbespielte Cassetten für Ihre eigenen Aufnahmen mit 60, 90 und E 

120 Minuten Spieldauer. Ideal für alle TELEFUNKEN Cassetten- = 

Recorder und Radio-Cassetten-Recorder. EI 
TELDEE MusiCassetten E 
Musikist international. Auf TELDEC-MusiCassetten finden Sie ein = 
breites Programm von Hits und Songs deutscher und internationaler | Cages = 
Unterhaltungskiinstler. 

Internationale Marken der TELDEC: C120 = 
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, MCA, CORAL, DERAM, LONDON, 5 
THRESHOLD, MAM, MONUMENT, CHAPTER ONE, NUMERO UNO, | Kaa M 
GREENWICH GRAMOPHONE COMPANY, GRUNT, DAYBREAK, — a 


YOUNG BLOOD. 
TELDEC , TELEFUNKEN-DECCA'", Schallplatten GmbH, 2 Hamburg 19 


43 


Die handlichen 
Informations-und 
Unterhaltungs-Quellen. 


TELEFUNKEN-Kofferradios spielen überall. 
Drinnen wie draußen. Im Wohnzimmer wie auf der Terrasse. 
Im Hotelzimmer wie beim Camping. Denn alle Geräte haben ein 
eingebautes Netzteil mit elektronischer Umschaltung Batterie/Netzbetrieb. 
Einzige Ausnahme: Der kleine Taschenempfänger TELEFUNKEN mini partner. 


TELEFUNKEN-Koffergeräte bieten noch mehr, z.B. die 
grüne Luxemburg-Taste. Sie bringt Radio Luxemburg 
auf Tastendruck, quarzstabilisiert. 
Das ist TELEFUNKEN-Bedienungskomfort. 


TELEFUNKEN liefert Ihnen langjährige 
Erfahrung kostenlos mit. 

SSS Erfahrung, die beim Bau großer Sendeanlagen 

erworben wurde und in ailen Radioempfängern steckt. 

TELEFUNKEN-Koffergeräte — ausgereifte Technik 

in handlicher Verpackung. 


Klein aber oho! 
Ein außergewöhnlicher 


Taschenempfangers 


TELEFUNKEN mini partner 


Er ist immer und überall dabei. Auf UKW und MW serviert er Hitparaden, 
Operetten und Hörspiele. Er überträgt Musik, Sportveranstaltungen und 
Nachrichten aus aller Welt. Auf einem Schreibtisch fühlt er sich ebenso wohl 
wie im Bücherregal oder in der Jackentasche. Der TELEFUNKEN mini partner 
ist also ein Begleiter in allen Lebenslagen 

Senderwahl und Lautstärke werden auf ganz moderne Art — mit walzenförmigen 
Bedienungselementen — geregelt. Leicht und mühelos lassen sie sich mit dem 
Daumen bewegen. So suchen Sie Ihren Lieblingssender. Auf UKW oder 
Mittelwelle. 

Charakteristik 

UKW und Mittelwelle. Hervorragende Empfangsleistung. Teleskop-Antenne. 
250 mW Ausgangsleistung. Anschluß für Ohrhörer. Batterien: 4 Mignon-Zellen 
(außergewöhnlich lange Lebensdauer). 

Gehäuse: Kunststoff blau, rot oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 7% 12 X 4,5 cm. 

Koera technische Daten Seite 52. 


| 
| 
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Der kleine Reisebegleiter 


mit eingebautem Netzteil, 


Dieser „partner“ ist Ihnen immer treu 
Auf Reisen genauso wie zu Hause 
Durch seine geringen Maße und seine 
beachtliche Leistung hat er die besten 
Voraussetzungen, zu Ihrem ständigen 
Begleiter zu werden 


Der handliche Koffer voll Musik für jede Gelegenheit. Seine erstaunliche Leistung, 
sein hübsches Aussehen und seine praktische Form machen dieses Gerät zu einem 
beliebten Dauerbegleiter. 3 Wellenbereiche — UKW, MW, KW (49-m-Band) — 
sorgen für gute Laune. Immer und überall 

Charakteristik 

3 Wellenbereiche: UKW, MW, KW. Gespreizter sta a 2l (49-m-Band) 


UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Batterien: 4 Mignon+Zellen (lange Lebens- 
dauer). Ausgangsleistung: 250 mW bei Batteriebetrieb, 400 mW bei Netzbetrieb. 
Anschlüsse: Ohrhörer und Netzkabel. Resonanzfreies Lochblenden-Gehäuse im 
Holzlook. Maße (B/H/T): 19,3 x 10,5% 5,3 cm 

Weitere technische Daten Seite 52 
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a n E 
600 1000 1200 1400 
Wor 


mw SFB— Frankfurt BR Hörby — Luxembg, 
Deutschlandfunk =" Stuttgart il prints Bremen Saar. — 
49m Band 5, 6.2 


kw 


UKW 
LAUTSTÄRKE SENDERWAHL 


MW UKW 
520...1620kHz | 87,5... 104 MHz 
LW KW 
145...270kHz 5,9...6,25 MHz | 
(49-m-Band) 


Partner exclusiv 301 


TELEFUNKEN partner exclusiv 301 


Ein Kofferradio mit allen 4 Wellenbereichen, das Sie immer Charakteristik 

In Stimmung hält. Mit Musik, aktuellen Informationen und 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW (49-m-Band) 

den neuesten Sportberichten. Seine handliche Form, UKW-Scharfabstimmung (AFC). Batterie-/Netzbetrieb 

sein voller Klang, seine hohe Leistung und seine bequeme (Netzteil eingebaut). Batterien: 4 Baby-Zellen 
Drucktasten-Bedienung machen den partner exclusiv zu Ausgangsleistung: 400 mW bei Batteriebetrieb, 500 mW bei 
einem exklusiven Allzweck-Kofferradio. Ein Gerät, das in Netzbetrieb. Anschlüsse: Ohrhörer und Netzkabel 

jedem Reisegepäck noch einen Platz findet Resonanzfreies Lochblendengehäuse im Holzlook 


Maße (B/H/T): 20,6 X 11,5% 6,2 cm. Technische Daten Seite 52 
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Radio Luxemburg 
Auf 


lautstärke 


1} 


ndr | | ait 


beromünster 
kHz 150 | 
MHz 6 
‘49m band 
MHz 88 


Ein Kofferradio muß heute hohe 
Klangerwartungen erfüllen. Mit 

2 eingebauten Konzert-Lautsprechern 
bringt der bajazzo universal 301 den 


TELEFUNKEN bajazzo universal 301 


Ein Koffergerät, das ins Auge sticht. Elegant von außen. Technisch perfekt von 
innen. Mit einer ganzen Reihe von Besonderheiten: Vollsicht-Winkelskala zur 
problemlosen Sendereinstellung. Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen und 
Tiefen. Großraumklang durch zwei eingebaute Lautsprecher. Eingebautes Netzteil 
mit elektronischer Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. bajazzo universal 301 — 
der Universal-Koffer für Anspruchsvolle. 

Charakteristik 

5 Wellenbereiche: UKW, KW: = 16—41-m-Band, KW2 = 49-m-Band (Europa-Band), 
MW, LW. Hervorragende Trennschärfe durch IC und keramische Filter. Vollsicht- 
Winkelskala. UKW-Scharfabstimmung (AFC). VDE-geprüft. Eingebautes Netzteil 
mit elektronischer Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen und Tiefen. Zwei eingebaute Lautsprecher. 4 Watt Ausgangs- 
leistung bei Netzbetrieb, 2 Watt bei Batteriebetrieb. Batterie-Regenerierung bei 
Netzbetrieb (longlife-Technik). Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher/Kopfhörer. 
Batterien: 6 Mono-Zellen. Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt 


Großraumklang, den man sonst nur von Maße (B/H/T): 32,2 X 20 38,6 cm. Gewicht: ca. 4,5 kg mit Batterien 


großen Rundfunkgeräten gewohnt ist 


Weitere technische Daten Seite 52 


atlanta 201 


bajazzo universal 301 


allen Weller, 


TELEFUNKEN atlanta 201, atlanta de luxe 


Die Luxus-Koffergerate für anspruchsvolle Radio- 

Weltenbummler. AuBergewöhnlich leistungsstark die 

Kurzwelle mit separater Spreizung des 49-m-Bandes, 

auf dem viele Musiksender eng beieinander liegen. 

Mit 4 Watt Ausgangsleistung können die Geräte als 

transportable Verstärker an Phonogeräte angeschlossen 

werden. Die Batterien regenerieren sich bei Netzbetrieb 

Das sind nur einige Pluspunkte, die diesen Allwellen- 

Kofferradios das Prädikat „Spitzenklasse“ verleihen 

und die Entscheidung leicht machen, 

Charakteristik atlanta 201 

6 Wellenbereiche einschl. Europa-Wälle und 49-m-Band. 

UKW, MW1, MW2, LW, KW1 = 19—41-m-Band, 

KW: = 49-m-Band. Großes Abstimm-Instrument (beleuchtet) 

UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil mit 
| 


Netzspannungs-Automatik 110—220 Volt. Regenerierung 
der Batterien bei Netzbetrieb (longlife-Technik). 
Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Teleskop-Antenne. 

4 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb. 

Batterien: 6 Mono-Zellen, VDE-geprüft. 

Gehäuse; Holzdekor in Nußbaum hell matt. 

Maße (B/H/T): 36 X 19,5% 10,5 cm. 

Weitere technische Daten Seite 52. 

Charakteristik atlanta de luxe 

7 Wellenbereiche: UKW MW1, MW2, LW, 

KW: = 10,5— 22 MHz (13,6— 28,6-m-Band), «> 

KW: = 5,1—10,5 MHz (28,6— 58,6-m-Band), 

KW: = 1,8— 5,1 MHz (58,6—168,2-m-Band) 

3 UKW-Stationstasten mit frequenzgeeichtem Instrument 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil 
Regenerierung der Batterien bei Netzbetrieb (longlife- 
Technik). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. | 
Teleskop-Antenne. 4 Watt Ausgangsleistung bei aan. 
Batterien: 6 Mono-Zellen. VDE-geprüft i 

Gehäuse: Anthrazit oder Palisander. 
Maße (B/H/T): 26 x 19,5 X 10,5 cm 
Weitere technische Daten Seite 52 
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Techunische Daten Rundfunk. 


Koffer- und Monogeräte 


mini partner 101 
301 


partner exciusiv 
partner 

universal 301 
bajazzo ts 401 
bajazzo universal 
atianta de 
Kuchenradio K 105 
digitale 101 


UKW 
MW 


iw 

KW, 

KW (49:m Band) 

Luxemburg Festtaste 
Europawelln 04151620 kHz) 


Transistoren/Dioden 


Stabilsatoren/Selengleichrichter 
| Quarz 

Kreise AM/FM 
UKW-Scharfabsummung (AFC) 
Abstimmanzeige 

Klangregler 


A 0x15 cm | Semo 13x18 cm sen 
Ausgangsleistung W)- Batienebeteb 17 20 2 20 
Ausgangsleistung W). Netzbeirieb 25 40 40 
TAB e |e 
Kopfhörer/Außenlautsprecher . . 
Außenantenne 


Netzteil eingebaut . . 


. 
Anzahl der Batterien 6 Baby | 6 Mono 6 Mono 


1 IC = 13 Transistoren, 7 Dioden 


Stereo- und HiF 


compact 2000 
hymus hifi 101 
concerto hifi 101 
orchestra hifi 101 
concertina hifi 301 
concertina hifi 401 
allegro stereo 301 
legretto ts 2020 


hi 


cavatne 201 
rondo stereo 


Transistoren / Dioden / Gleichrichter EKA 
Tntegnerte Schaltung 2 


Transistoren / Dioden / 
Gleichrichter (Recorder) 


200472 


a] 3] allegretto 1010 


Wellonbereiche 
UKW. MW. LW, KW 


Siatonstasten 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Kreise AM/FM 


Tasten RIK/ Recorder 
Nennleistung W 

Musikleistung W) 

Anschlußwert (W) Recorder/Phono 
TaTB 

Lautsprecher/Kopfhorer 

Monitor 

NF-Tonleitung 

Mikrofon 

Stereo von TA/TB > 
UKW Stereo Decoder . 

2 35 dB Ubersprechdampfung D> 
NF-Ubertragungsbereich (Hz) + 15 dB 2020000 
Stereo Anzeige Q 
Abstimm Instrument optisch 
Entspricht der HiFrNorm DIN 45 500 . 
Lautsprecher Boxen 


Mit Musik geht alles leichter. Essen 
zubereiten, Kochen, Kuchenbacken. Mit 
„Musik für die Hausfrau“, den neuesten 
Nachrichten, Unterhaltung und Informationen 
von den beliebtesten Sendern der Wellen 
UKW, MW und KW = 49-m-Band (z.B. 
Radio Luxemburg). Aus Ihrem TELEFUNKEN 
Küchenradio K 105. Das Gerät läßt sich ideal 
unter Hängeschränken anbringen — oder 
unter einem Ablagebrett. Überall, wo es 
Ihnen keinen Platz wegnimmt. Die Sender- 
wahl ist spielend leicht durch UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Und wenn Sie einmal 
alle Hande voll zu tun haben, kénnen Sie 
das K 105 sogar mit dem Ellenbogen 
bedienen. Denn neu an diesem Gerät ist der 
große, praktische Kippschalter zum Ein- und 
Ausschalten. Es lebe die Küche mit Musikl 
Charakteristik 

3 Wellenbereiche: UKW, MW, 

KW = 49-m-Band. 

UKW-Scharfabstimmung (AFC). 


In der Küche mit Musik macht alles N 5 Drucktasten einschl. Tontaste. 
doppelt Spaß. Da geht alles viel leichter = Großer Ein-/Ausschalter. 
von der Hand. Und sollten Sie einmal a 


alle Hände voll zu tun haben, können 
Sie dieses Gerät beguem mit dem 
Ellenbogen bedienen. 


` y Betriebsanzeige. Beleuchtete Skala. 

"= Lautsprecher nach unten abstrahlend. 
Montagezubehör im Lieferumfang. 

| Gehäuse: Kunststoff weiß, Frontplatte 
in Nextel. 
Maße (B/H/T): 37,4 X8 x 13,8 cm. 
Weitere technische Daten Seite 52. 
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Musik -individuell für 


TELEFUNKEN digitale 101 


Für Ihr Schlafzimmer wie geschaffen. Einschlafen bei leiser 
Musik — sich wecken lassen mit flotten Melodien oder 
einem sanften Summton. Zuverlässig. Jeden Tag. 

Durch die Weck- und Einschlaf-Automatik der digitale 101 
Denn dieses moderne Uhrenradio mit geräuschlos laufender 
Digital-Uhr schaltet sich nach Ihren Wünschen ein und aus. 
So wie Sie es vorher eingestellt haben. Vorbei ist die Zeit 
des schrillen Weckerrasselns. Mit diesem Gerät haben 

Sie schon beim Aufstehen gute Laune 

Charakteristik 

UKW und Mittelwelle. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

Alle Bedienungselemente an der Frontseite. Beleuchtete 
Digital-Uhr mit 24-Stunden-Anzeige. Weckeinstellung 
ebenfalls über 24 Stunden möglich. Zum Wecken 
einstellbare Mindestlautstärke. Ausgangsleistung 1,1 Watt 
Einschlaf-Automatik bis zu 60 Minuten. Ohrhöreranschluß 


Müsik zum Einschlafen. Musik zum Aufwachen Gehäuse: Kunststoff perlweiß oder Nußbaum-Dekor 
TELEFUNKEN digitale 101 — ein traumhaft schönes Maße (B/H/T): 34 X 10x 15 cm 
Radio mit Digitaluhr für Ihr Schlafzimmer Weitere technische Daten Seite 52 


Großraumklang durch zwei eingebaute Konzertlautsprecher 


digitale 101 


Jeden Wohnraum. 


Ein Radio, wie es sein soll. Formschön fügt es sich in jede 


Schrankwand ein. Begeisternd die hervorragende Klangfülle. 


gavotte 301 


TELEFUNKEN gavotte 301 


Gefällt Ihnen Ihr Radio noch? Dieser schicke Radioempfänger 
ist das Spitzengerät für Ihr Wohnzimmer, Perfekte Technik 
in moderner Form. Sein Klang: Klar und voll. Auf allen vier 
Wellenbereichen. Durch zwei eingebaute Lautsprecher; 
Einstellung der Sender gestochen scharf durch großes 
Abstimm-Instrument. Getrennte Höhen- und Tiefenregler 
sowie UKW-Scharfabstimmung (AFC). Überzeugen Sie sich 
selbst bei Ihrem Fachhändler von der großartigen Leistung 
und dem vollen Klang der gavotte 301. 

Charakteristik 

4 Wellenbereiche; UKW, MW, LW, KW =49:m-Band 

2 eingebaute Lautsprecher, UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Großes Abstimm-Instrument für alle Bereiche. 

Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 

Tonabnehmerbuchse: 4 Watt Ausgangsleistung. 
Holzgehäuse: NuBbaum hell matt oder perlweib. 

Maße (B/H/T): 62% 12,5% 19 cm. 

Weitere technische Daten Seite 52. 


TELEFUNKEN jubilate 401 


Ein schickes, volltransistorisiertes Heimradio für überall, 
Für den Hobby-Raum, das Arbeits- oder Jugendzimmer. 
Mit 4 Wellenbereichen: UKW, MW, LW und 

KW = 49-m-Band. UKW-Scharfabstimmung (AFG). 
Tonblende, Tonband- und Plattenspieler-Anschluß. 

Ein Radiogerät, groß in der Leistung — reell im Preis 
Charakteristik 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 49-m-Band 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Volltransistorisiert 
Tonabnehmerbuchse. 2 Watt Ausgangsleistung. 
Tonblende. Gehäuse: Kunststoff mit NuBbaum-Dekor. 
Maße (B/H/T): 53x 11,5% 18cm 

Weitere technische Daten Seite 52 


jubilate 401 
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Was ist Stereo? 

Stereo ist ein Zwei-Kanal-Wiedergabeverfahren. Musik- 
signale werden auf zwei voneinander getrennten Wegen 
— einem rechten und einem linken Kanal — übertragen, 
verstärkt und über zwei separate Lautsprecher-Boxen 
wiedergegeben, damit Sie die Klänge wieder aus den 
Richtungen hören können, aus denen sie bei der Aufnahme 
gekommen sind. Um diese Wirkung zu erzielen, müssen 
bei der Aufzeichnung zwei Mikrofongruppen eingesetzt 
werden. 

Die Stereo-Technik macht Musik transparent und 
vermittelt Ihnen den plastischen Eindruck einer Konzertsaal- 
Atmosphäre. Einzelne Instrumente sind zu erkennen, 


22\2 cga 


| 
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das Klangbild wird brillanter. Es ist, als wären die 
Zimmerwände in weite Ferne gerückt, als säßen Sie 
direkt vor den Interpreten. 


Was ist HiFi? 

HiFi (sprich ‚Hai Fai’) ist die Abkürzung von ‚High Fidelity’. 
High Fidelity heißt: Hohe (Natur-) Treue. High Fidelity ist 

ein Qualitätsmaßstab für naturgetreue Wiedergabe. 

In Deutschland schuf man die Norm DIN 45500, die exakte 
Angaben und einheitliche Meßmethoden über Mindest- 
anforderungen an HiFi-Geräte enthält. Die Echtheit der 
Wiedergabe kann man messen, denn Schallereignisse sind 
Schwingungen, und Schwingungen sind meßbar. Ihre Einheit 


OTT IFTERT. 


heißt Hertz (Hz). Die Anzahl der Schwingungen bestimmt 
die Ton-Frequenz. Töne aneinandergereiht ergeben Musik. 
Jeder Ton eines Musikinstrumentes besteht nicht nur aus 
einem Grundton. Er hat auch Obertöne. Sie geben dem 
gespielten Ton seine charakteristische Klangfarbe. Deshalb 
klingt der Ton ,a" von einer Violine anders als von einem 
Klavier. Der Frequenzbereich der Obertöne reicht weitaus 
höher als die höchsten Grundtöne — bis weit über die 
Grenze des Hörbaren. 

Erst wenn all diese Schwingungen unter Beibehaltung der 
Lautstärkevarianten (Dynamik) originalgetreu übertragen, 
verstärkt und wiedergegeben werden, haben Sie 
HiFi-Qualitat — also naturgetreue Wiedergabe 
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HiFi-Stereo-Bausteine 

Um den optimalen HiFi-Stereo-Eindruck, also die 
naturgetreue, räumliche Wiedergabe zu erzielen, entwickelte 
man HiFi-Stereo-Bausteine. Diese Aufgliederung in 
Einzelgeräte hat viele Vorteile. Man kann sie optimal den 
räumlichen Gegebenheiten anpassen. Je nach Ihren 
Ansprüchen an Leistung und Preis läßt sich eine Anlage 
individuell zusammenstellen und vervollständigen. 
HiFi-Bausteine erlauben darüber hinaus eine günstige 
Unterbringung in Ihren Wohnräumen. Die Grundausstattung 
ist im Normalfall das Rundfunk-Steuergerät und die 
Lautsprecher-Boxen. Diese Bausteine können Sie jederzeit 
durch einen Phono- und einen Tonbandbaustein ergänzen. 
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hifi compact 2000. 

Dieses Steuergerat ist klein in den 
Abmessungen und groß in der 
Leistung. Hier die weiße Version 
dieses schicken Gerätes 


Abb. 1 


PHhıky-Stieres 117 
Mit konsequentem 
Kraft auf Kleinstem 


Die beleuchtete Rundskala mit dem ,Luxometer" gibt dem hifi compact 2000 
seine extravagante Note. „Luxometer” ist ein kreisrundes, waagerecht halbiertes 
Licht-Abstimm-Element. AuBergewöhnlich praktisch und übersichtlich. 
„Luxometer“ — das ist moderner Bedienungskomfort, der durch 4 getrennte 
Regler für Höhen, Tiefen, Balance, Lautstärke und 6 Drucktasten noch unter- 
strichen wird. So überzeugend wie Design und Bedienungs-Komfort ist die Technik 
des hifi compact 2000. Mit 2% 22 Watt Musikleistung und schaltbarem Entzerrer- 
Vorverstärker, der natürlich eingebaut ist. Das macht hifi compact 2000 zum 
idealen Steuergerät für jeden HiFi-Stereo-Plattenspieler. 
hifi compact 2000 ist klein in den Abmesssungen (das Gerät ist kaum höher 
als ein Buch), aber groß in der Leistung 


Die „Luxometer”- 


Licht-Abstimmanzeige. 


Ein neuartiges Licht-Abstimm-Element 
nach dem bekannten „Ritchie-Foto- 
meter-Prinzip". Die Stereo- und 
Senderabstimmung wurde hier außer- 
gewöhnlich praktisch und übersichtlich 
gelöst. 

Der untere Teil (zwei Viertelkreise) 
des Abstimm-Elementes zeigt die 
Feinabstimmung des gewählten 
UKW-Senders an. Haben beide Felder 
unterschiedliche Lichtwerte (s. Abb. 1), 
dann ist die Sendereinstellung noch 
ungenau 

Leuchten beide Viertel gleichmäßig 
grün, ist der Sender optimal eingestellt 
(s. Abb. 2) 

Der obere Halbkreis übernimmt die 
Stereo-Anzeige. Wenn er aufleuchtet, 
empfängt das Gerät eine Stereo- 
Sendung 

Leuchtet der gesamte Kreis auf, bringt 
hifi compact 2000 HiFi-Stereo in 
Perfektion (s. Abb. 3) 


Konzept. 
Raum. 


Charakteristik 

Volltransistorisiertes, leistungsfähiges UKW- 
Stereo-Steuergerät in Kompakt-Bauweise 
Rundskala. Neuartiges ,Luxometer" Licht- 
Abstimm-Element für Senderfeinabstimmung und 
Stereo-Anzeige. Wellenbereich UKW 

(87,5-104 MHz). UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Anschlüsse für Dipol-Antenne, Tonband, Phono, 


Kopfhörer (nach DIN 45327) und Lautsprecher- Das extravagante Steuergerät hifi compact 2000, das 

boxen. Netzspannung: 110/127, 220/240 V; 50 Hz. ungewöhnlich schnittige Tonbandgerät magnetophon 440 hifi 
VDE-geprüft. 2X 22 Watt Musikleistung, (s. Seite 27), der elegante Plattenwechsler W 238 hifi 

2x15 Watt Nennleistung (s. Seite 86), — eine HiFi-Stereo-Anlage fur Leute, die das 


Eingebauter, schaltbarer Entzerrer-Vorverstärker. Außergewöhnliche bevorzugen. 
Gehäuse: anthrazit mit Alu-Front oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 16 X 26X 19 cm 

Weitere technische Daten Seite 52 
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Ein Begriff in der Welt 


der HiFi-Stereophonmie. 


Charakteristik 
HiFi-Stereo-Steuergerät mit 6 Wellenbereichen 

UKW, MW1, MW, LW, KWs, KW2 

TUKW-Stationstasten. 3 Instrumente als Abstimmhilfe 

35 Watt Sinus-Dauerleistung, 
jedoch < 0,2 %). Rausch- und 
Rumpelfilter. Linearte nahmetaste. Kopfhörer- 
Normbuchse. Ubertragungsbereich 20 20000 Hz 
Ubertrifft in allen technischen Daten die HiFi-Norm 

DIN 45500 bei weitem. VDE-geprüft. Gehäuse: Holz mit 


) 


2X60 Watt Musikleistung 
Klirrfaktor 0,5 Vo (typisc 


Maße (B/H/T): 65% 12 X 33,8 cm 


ere technische Daten Seite 52 


Mit diesen Lautsprecherboxen wird das Musikerlebnis 
perfekt. Zur Kombination mit dem opus hifi 301 empfehlen 
wir die-HiFi-Lautsprecherboxen TL 90, TL 800 
Ausführliche Beschreibung Seite 74/75 
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TELEFUNKEN hymnus hifi 101 


Wenn Sie Stereo in zwei Räumen wünschen, dann brauchen 
Sie sich nicht extra eine zweite Stereo-Anlage zu kaufen. 
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler die Besonderheiten 
des hymnus hifi 101 erklären. Wie Sie wissen, können bei 
den meisten Steuergeräten keine weiteren Lautsprecher- 
boxen angeschlossen werden. Die Endtransistoren 

würden überlastet oder die Wiedergabequalität um ein 
Vielfaches gemindert 

Der TELEFUNKEN hymnus hifi 101 schafft dieses Problem 
aus der Welt. Schaltbare Lautsprechergruppen übertragen 
Stereo-Sendungen auch in zwei getrennte Räume. 


Zwei zusätzliche Lautsprecherboxen, beispielsweise diese 
TL 70 (s. Seite 75), mehr brauchen Sie nicht, um auch in 
einem zweiten Raum HiFi-Stereo genießen zu können. 
Einfach an den hymnus hifi 101 anschließen und auf Zwei- 
Raum-Betrieb schalten. Das ist alles 


QBARIAD 


Elektronisch abgesicherte Endstufen vermeiden eine 
Uberlastung der Endtransistoren. 

Dieses Spitzenklasse-Gerat bietet noch einen weiteren 
großen Vorteil: die Monitor-Schaltung erlaubt ein 
Mithören der gerade auf Band überspielten Aufnahme einer 
Stereo-Sendung (Hinterband-Kontrolle). 

Eventuelle Qualitätsverluste können sofort erkannt und 
durch optimale Aussteuerung vermieden werden. 
Selbstverständlich ist hierbei der Anschluß eines 
HiFi-Tonbandgerätes mit 3 Tonköpfen erforderlich 

(z. B. TELEFUNKEN magnetophon 250 hifi, s. Seite 31). 
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Der TELEFUNKEN hymnus hifi 101 wird durch Höchst- 
leistungen in Technik, Wiedergabequalität und Bedienungs- 
komfort selbst verwöhnte HiFi-Kenner überraschen. 
Denn er gehört nicht umsonst zur Spitze unseres Angebots. 
Charakteristik 
HiFi-Stereo-Steuergerät mit 4 Wellenbereichen: 
UKW, MW, LW, KW. 7 UKW-Stationstasten. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
2x 45 Watt Musikleistung. VDE-geprüft. 

= Flachbahnregler für Höhen, Tiefen und Balance. 
Schaltbare Lautsprechergruppen. UKW-Stereo-Anzeige. 


stereo frequenzanzeige 


ukw 


hymnus hifi 101 


UKW-Freguenzanzeige-Instrument. Abstimmanzeige- 
Instrument. UKW-Feinanzeige. Monitor-Schaltung, 
Rausch- und Rumpelfilter, Lineartaste, KopfhöreranschluB. 
Gehäuse: Holz in NuBbaum hell matt mit anthrazitfarbenen 
Seitenwangen. Maße (B/H/T): 64X 12 X 27 cm. 

Weitere technische Daten Seite 52 
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hymnus hifi 101 mit W 250 hifi (s. Seite 87) und dem 
magnetophon 250 hifi (s. Seite 31) — die ideale Kombination 
für alle HiFi-Freunde. Sie vereint alles in sich, was Musik 
erst zum Erlebnis macht. Bedienungskomfort und perfekte 
Wiedergabe. Harmonie in Design und Technik 


TTT | E 234 z) suge: | 
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TELEFUNKEN 


Das totale Musik-Erlebnis; 


TELEFUNKEN concerto hifi 404 


Mit Ouadro-Raumklang eröffnet sich eine völlig neue Musik-Dimension. 
Der Klang kommt nicht nur aus 2 Lautsprechern vor Ihnen. Musik 
umflutet Sie aus allen Richtungen — abgestrahlt von 4 Lautsprecher- 
boxen, je 2 von ihnen an der Vorder- und Rückseite des Raumes. 

Sie haben das Gefühl, nicht vor, sondern zwischen den Interpreten 

zu sitzen. Musik wird auf eine völlig neue Art transparent. Schließen Sie 
die Augen. Genießen Sie das totale Klang-Erlebnis. Und noch eine 
Besonderheit: Durch das Aufstellen von weiteren 2 Lautsprecherboxen 
können Sie gleichzeitig auch in einem Nebenraum Stereo-Wiedergabe 
hören. Auch Ihre vorhandenen Stereo-Schallplatten und -Tonbänder 
können Sie jetzt mit Quadro-Raumklang abspielen 

concerto hifi 404, das Steuergerät der unbegrenzten Möglichkeiten 
Charakteristik 

HiFi-Stereo-Steuergerät mit Quadro-Raumklang. 2-Raum-Stereo-Betrieb Als Anlagen-Kombination zum HiFi-Stereo- 
durch schaltbare Lautsprechergruppen. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, Steuergerät concerto hifi 404 empfehlen wir 


LW, KW. 7 UKW-Stationstasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Ihnen unsere Spitzengerate W 250 hifi 

2x 40 Watt Musikleistung. VDE-geprüft. Flachbahnregler für Höhen, (s. Seite 87) und magnetophon 250 hifi 
Tiefen und Balance. UKW-Stereo-Anzeige. UKW-Frequenzanzeige- (s. Seite 31) sowie folgende Lautsprecher- 
Instrument. Abstimmanzeige-Instrument. Monitor-Schaltung. Rausch- boxen: für die Vorderseite des Raumes L 70 
und Rumpelfilter, Linear-Schaltung, Kopfhöreranschluß. oder L 71 (s. Seite 76), für die Rückseite des 
Gehäuse: Nußbaum hell matt oder Schleiflack weiß Raumes WB 50 oder L 20 (s. Seite 77), 


Maße (B/H/T): 63 x 10% 26,5 cm. Weitere technische Daten Seite 52 für den Nebenraum TL 41 bis L 70 
(s. Seite 75/76). 


r mono lautstärke 


lautsprecher rauscn ru! 
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CECEEE 


Quadre-Raumrkblang. 


Quadro-Raumklang bringt das totale Musik-Erlebnis. 


Musik umflutet Sie 
aus allen Richtungen. 4 == N 


Sie meinen, mitten im 
Orchester zu sitzen. 

Mit dem concerto hifi 404 
wird Musik zum vollendeten 
plastischen Erleben. 


concerto hifi 404 TELEFUNKEN 
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HiFi-Stereo mut dem 


„gewissen Etwas”  — 


DAOBSSESEE É CSEESSSESER 


eoceno hin TALUPUNKEN 


TELEFUNKEN 
operette hifi 301 


Der HiFi-Stereo-Klang der „operette“ 
wird Sie überzeugen. Sie erleben den 
perfekten Raumklang. Das Orchester 
wird akustisch transparent. Sie orten 
die einzelnen Instrumente. Sind 
überrascht von der hohen technischen 
Leistung der operette hifi 301 

Mit 5 UKW-Stationstasten sind Sie 
Ihr eigener Dirigent und holen sich 
die Orchester der Welt ins Haus. Auf 
Tastendruck. Sie steuern nach Ihrem 
Hörempfinden Lautstärke, Höhen, 
Tiefen und Balance. Fragen Sie Ihren 
Fachhändler. Er kennt die besten 
Anlagen. TELEFUNKEN operette hifi 301 
ist dabei 


tiefen 


HiFi-Steree 


operette nini Jot 


ANAIA AÄMAmPrAPFEeR muusan 


Charakteristik 


HiFi-Stereo-Steuergerät. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 5 UKW-Stations- 
tasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2X 15 Watt Musikleistung. Stereo-Anzeige 


UKW-Frequenzanzeige. Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für 
Tonband/Phono, Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. 


Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt oder perlweiß. Maße (B/H/T): 55X 14 x 22 cm 


Weitere technische Daten Seite 52. 
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mmanzeige 
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TELEFUNKEN 
concertino hifi 301 


Problemlos, raffiniert, klangvoll. Das 
ist die Kurzcharakteristik dieses HiFi- 
Stereo-Steuergerätes. Problemlos, weil 
TUKW-Stationstasten 7 UKW-Sender 
speichern. So haben Sie auf Tasten- 
druck sofort Ihren Lieblings-Sender. 
Raffiniert, weil die gewählte UKW- 
Frequenz vollelektronisch durch ein 
beleuchtetes Meßinstrument angezeigt 
wird. Klangvoll, weil das Gerät über 

2x 22 Watt Musikleistung verfügt. 

Eine Kurzcharakteristik, die überzeugt. 
Die Ihnen die Entscheidung leicht 
machen wird 


2x 22Watt 


Charakteristik 

HiFi-Stereo-Steuergerat mit 4 Wellenbereichen: UKW, MW, LW, KW. 

7 UKW-Stationstasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2X 22 Watt Musikleistung. 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer 
Übertragungsbereich 20...20000 Hz. UKW-Stereo-Anzeige. UKW-Freguenz- 
anzeige-Instrument. Abstimmanzeige-Instrument. 2 integrierte Schaltungen. 
Kopfhöreranschluß nach DIN 45327 vornliegend 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt oder perlweiB. Maße (B/H/T): 61 x 14X22 cm 
Weitere technische Daten Seite 52. 
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TELEFUNKEN concertino hifi 401 


Ein HiFi-Stereo-Steuergerät, das Ihren individuellen 
Wünschen gerecht wird. Es vereint alles in sich, was Musik 
erst zum Erlebnis macht. Hervorragende Empfangs- 
eigenschaften, perfekte Wiedergabe, ausgereifte Technik, 
präzise Verarbeitung, hohen Bedienungskomfort, 
harmonisches Design. Der Klang des concertino hifi 401 
macht Ihren Wohnraum größer. Läßt Sie zu Hause Musik 
erleben wie im Konzertsaal. Brillant, klangstark, naturgetreu 
Charakteristik 

HiFi-Stereo-Steuergerät mit 4 Wellenbereichen: 

UKW, MW, LW, KW. 7 UKW-Stationstasten. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). 2 X 25 Watt Musikleistung. Eingebauter, 
schaltbarer Entzerrer-Vorverstärker für magnetische 
Tonabnehmer. Übertragungsbereich 20... . 20000 Hz 
UKW-Stereo-Anzeige. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen, 
Balance. UKW-Freguenzanzeige-Instrument 
Abstimmanzeige-Instrument. 2 integrierte Schaltungen. 
Kopfhöreranschluß nach DIN 45327 vornliegend. 
Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 61 x 14X22 cm 

Weitere technische Daten Seite 52. 

Lieferbar ab Oktober 1972 
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TELEFUNKEN allegro stereo 301 


Entspannen ur batand gewinnen vom Alltag. Von der 


Denn mit M 


vielen kleinen Sorgen sik geht alles besser 
Besonders mit Müsik 
Stereo-Steuergerät, das 


TELEFUNKEN-Gerät € 


n Stereo. allegro stereo 301, ein 


alles bietet, was Sie-von einem 


Können. Perfekte Technik 


eine hervorragende Wiedergabequalitat und eine 
durchdachte Konzeption Doch-testen Sie dieses Steuer 
gerät selbst. Lassen Sie sich beweisen, wieviel in ihm steckt 


Charakteristik 


fereo-Steviergerat, 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 
UKW-Schärfabstimmung (AFC). 2x 10 Watt Musi 
Eingebauter Stereo-Decoder: Stereo-Anzeige 
Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für To 
Phono, Lautsprecher, Dipol- und AM-Ant 
BDricktasten, 4 Drehknöpfe 
Netzspannungen: 110/127, 220/240 V 
Gehäuse: Holz in Nu 
MaBe (8/kl/T 


Weitere technische Daten Seite 52 


nband 


nne 


50Hz 


baüm-hell matt oder periweiß 


SSX 14X23 cm 


Zur Kombination mit dem 
reo 301 


empfehlenwirihnen die 


HIF precherbox L 20 


chreibung Seite 


Die Kombination von allegro stereo 301, Plattenwechsler 
W 303 G (s: Seite 84) und Tonbandgerät magnetophon 430 
(s. Seite 26) ergibt eine ansprechende Stereo-Anlage. 


TELEFUNKEN allegretto ts 2020/ 
allegretto 1010 


Entdecker Sie für sich eine neue, faszinierende Welt: Stereo 
Genießen Sie dieses:große Musikerlehnis mit dem 
Stereo-Steuergerat allegretto, Das richtige Gerat für 

eine Fährt ms ‘Neuland Stereo” Der allegreito lat 
töchnisch vollkommen; Klangstark: Begetsternd. Preiswert, 
denn Boxen gehören gleich dazu. Klar gegliederte, über: 
Sichtliche Bedienungselemente, Einfach and problemlos 

2u „steuern“. Wann gehen Sie'auf.,Entdeckundsfahrt"? 
Charakteristik allegretto ts 2020 

Stereo-Steuergerat mit 2 Lautsprecherboxen. 4 Wellen 
siche; UKW, MW, LW, KW. UKW-Schartabstimmung 
(AFC)..2% 20 Watt Musikleistung. Eingebauter Stereo- 
Decoder, Stereo-Anzeige: Abstimmanzeige-instrument 


Wellenbereichsanzeige durch Leuchttasten. Den allegratto.gibt es auch in einer besonders 
Funktionsskala — nur der eingeschaltete Bereich’wird preisgünstigen Version mit 2x10 Watt Musikleistung 
beleuchtet (AM oder FM). Anschlüsse für Tonband/Phono; allegretto 1010. 

Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne Lieferbarab November 1972 


Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt mit anthrazitfarbenen, 
Sertänwangen oder perlweiß, 

Maße (B/H/T): 48X11 x21 cm, 

Weitere technische Daten Seite 52 
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TELEFUNKEN rondo stereo 101 


Eine außergewöhnliche Stereo- 
Kombination, die sich harmonisch in 
jeden Wohnraum einfügt. i 
rondo stereo — eine Einheit aus 
Rundfunk-Steuergerät und 
©) Plattenspieler. Dazu als „tragende 
idee“ ein Fußgestell. ; 
‚Charakteristik ; 

2 Stereo-Steuerkombination mit Rund- 

funk- und Phono-Teil. 


4 : UKW, MW, LW, KW. 


© UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
202% 6 Watt Musikleistung. UKW-Stereo- 
Anzeige. Anschlüsse für Tonband und 
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2 Lautsprecherboxen, Dipol- und 
AM-Antenne. Netzspannungen: 110/127, 
220/240 V; 50 Hz. 

Phono-Teil: 

Drehzahlen: 78, 45, 33'/s U/min. 
Regiehebel fur alle Abspielfunktionen. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2. 
Großer, schwerer Plattenteller. 
Leichtmetall-Rohrtonarm. Tonarmlift 
Gehäuse: Perlweiß mit Blende in 
Stradivari-Dekor. 

Maße (B/H/T): 65 60x 40 cm. 

(Höhe einschl. 42 cm hohem Fußgestell). 
Weitere technische Daten Seite 52. 


Stereo-Steuergerät R 205 
. Das Material ist 
die Verarbeitung präzise, die Technik perfekt, 
naturgetreu, das Design außergewöhnlich. 
TELEFUNKEN gewohnt sind. Das 


stereo-St rät R 205 läßt sich variabel und individuell 
i 1, denn es spielt senkrecht so gut wie waagerecht. 


: UKW, MW, LW, KW. 
fabstimmung (AFC). 2X 7,5 Watt Musikleistung. 

i Stereo-Anzeige. Getrennte Höhen- und Tiefen- 

regler. Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für 

T Tonband/Phono und 2 Lautsprecherboxen. 
f Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50 Hz. 

| Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor, 

Maße (B/H/T): 41 X 11% 30 cm. 

Weitere technische Daten Seite 52. 


Fur das Stereo-Steuergerat R 205 gibt es keine Aufstell- 
probleme, denn es spielt senkrecht so gut wie waagerecht, 
Es läßt sich z. B. ideal mit den Lautsprecherboxen L 205 
an der-Zimmerwand plazieren. 


73 


Mitteltiefton-Lautsprecher 
\ Kalotten-Hochtöner 


Kalotten-Mitteltöner 
Tiefton-Lautsprecher 


A 


info: 


91). Ein Hörver 


zeugen und Ihnen 


und Kopfhörer macher 


HiFi-Lautsprecherbox TL 41 

Eine kompakte Box, die ausgezeichnet 
zum Steuergerät hifi compact 2000 
paßt. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 44 . . . 20000 Hz. 
Bestückung: 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm Ø. 
1 dyn, Mittel-Hochton-Lautsprecher 

75 x 130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß, 
anthrazit. 

Maße (B/H/T): 16 X 26 x 19 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 60 / L 61 
Hochwertige HiFi-Lautsprecherbox in 
Nußbaumdekor hell matt oder 
perlweiß. Mit Stoffbespannung (L 60) 
oder Holzgrill (L 61). 


Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 40 Watt. 
Frequenzbereich: 45 . . . 20000 Hz. 
Bestückung: 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 170 mm Ø. 
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X130 mm. 

Maße (B/H/T): 47 X 27 X 19,5 cm 


HiFi-Lautsprecherbox L 70/171 
Klangstarke HiFi-Lautsprecherboxen 
in Nußbaumdekor hell matt oder 
perlweiß. Mit Stoffbespannung (L 70) 
oder Holzgrill (L 71) 
Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt 
Freguenzbereich: 40 20000 Hz 
Bestückung 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm @ 
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75x 130 mm. 

Maße (B/H/T): 52 X 27 x 24,5 cm 


HiFi-Lautsprecherbox L 205 

Diese HiFi-Lautsprecherbox ist speziell 
unserer Musikanlage 205 ,,auf den 
Leib geschnitten" 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt 
Frequenzbereich: 45 18000 Hz 
Bestückung 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 170 mm Ø 
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75x 130 mm 

Holzgehäuse mit Stradivari-Dekor 
oder Nußbaum hell matt 

Maße (B/H/T): 41 X30 X 11 cm 


HiFi-Lautsprecherbox WB 50 
Kompakte, platzsparende Box mit nur 
7,5 cm Tiefe, fur schmale Regale oder 
für Wandflächen gut geeignet. In 
NuBbaumdekor hell matt oder perlweiB 
mit Metallbespannung lieferbar. 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. 
Frequenzbereich: 50 , . . 20000 Hz 
Bestückung 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm Ø 
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X 130 mm 

Maße (B/H/T): 32 X 23 x 7,5 cm. 


Lautsprecherbox RS 5/RS 6 

Ideale Zusatzlautsprecher für Mono- 
und Stereo-Wiedergabe aller 
Programmquellen 

Nennbelastbarkeit: 4 Watt. 
Grenzbelastbarkeit: 10 Watt 
Frequenzbereich: 70 15000 Hz 
Bestückung 

1 dyn. Breitband-System 150 x 210 mm 
Gehäuse: Nußbaum hell matt. 

Maße (B/H/T) 

RS5: 29% 18X 12 cm 

RS 6: 20% 18% 16,5 cm 


HiFi-Lautsprecherbox L 20 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt 
Frequenzbereich: 48... 20000 Hz 
Bestückung 

1 Tiefton-Lautsprecher 130 mm @ 


1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 X 170 mm 


Gehäuse: Holz mit anthrazitfarbenem 
Seitenrahmen 
Maße (B/H/T): 24,8 x 19,6 X 10,9 cm 


TELEFUNKEN-Kopfhörer für 
Individualisten. Sie kosten alle Fein- 
heiten der Musik-Wiedergabe aus und 
erleben ungestörten Musikgenuß. 


HiFi-Kopfhörer TH 30 
Frequenzbereich: 20 . . . 18000 Hz 


Klirrfaktor: < 1 % bei 110 Phon 
Impedanz: 2 X 400 Ohm pro Kapsel 
Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert. 


Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327. 
Adapter von DIN 45327 auf 
Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529 
gehört zum Lieferumfang. 


HiFi-Kopfhörer TH 50 
Frequenzbereich: 20 . . . 20000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,5 % bei 120 Phon. 
Impedanz: 2x 400 Ohm. 

Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert. 
Kopfhörer-Normstecker 

nach DIN 45327. 

Adapter von DIN 45327 auf 
Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529 
gehört zum Lieferumfang. 


HiFi-Kopfhörer TH 60 

Nach langer Entwicklung entstand diese 
neuartige Konzeption: Durch schräg 
eingebaute Systeme verbesserte 
Klang-Qualität und ein optimaler 
Stereo-Eindruck. 

Frequenzbereich: 16... . 20000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,3 % bei 120 Phon. 
Impedanz: 2 X 400 Ohm. 
Kopfhörer-Normstecker nach DIN45327. 
Adapter von DIN 45327 auf 
Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529 
gehört zum Lieferumfang 
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Die TELEFUNKEN. 
Daserfolgreiche 
und gute 


TELEFUNKEN mister hit SK 


mister hit SK — ein schicker, unkomplizierter Plattenspieler. Klasse im Klang 
Klasse im Preis. mister hit SK spielt Single- und Langspielplatten. Auf Partys 
Oder im Jungmädchenzimmer. Überall, wo eine Steckdose ist 

mister hit SK — jetzt mit Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Das schont Ihre Platten 
Gibt einen noch besseren Klang. Leisten Sie sich dieses Vergnügen 


500.000 — Eine imponierende Zahl Charakteristik 

Ein großartiger Erfolg. Für TELEFUNKEN Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: 33'/3, 45 U/min 

und für den mister hit SK. Denn er Eingebauter 1,5 Watt Transistor-Verstärker. Großer Lautsprecher im Kofferdeckel 
feiert diesen einmaligen Produktions- Automatische Endabschaltung. Stereo-Kristall-Kapsel T 25/1 

Rekord. Ein Zeichen, daß er in der Gehäuse: Kunststoff anthrazit/weinrot. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm 

Gunst ganz oben steht, daß man sich Weitere technische Daten Seite 89 


auf ihn verlassen kann. Denn ein 
solcher Triumph kommt nicht von 
ungefähr 


mister hit SK 
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Trao für Party-Schwung 


Laune. 


TELEFUNKEN party hit 


TELEFUNKEN party hit, der heiBe Tip fur Ihre Party. Modern 
und up to date. Der party hit bringt Stimmung, gute Laune. 
Legen Sie Ihre Platten auf. Starten Sie eine private Hitparade 
— auf Ihrer nächsten Party 

Charakteristik 

Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: 331/3, 45 U/min 
Eingebauter 3 Watt Transistor-Verstarker 

Großer, klangstarker Lautsprecher im Kofferdeckel 
Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Stereo-Überspielbuchse 
Gehäuse: Kunststoff mit Holzdekor 

Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm 

Weitere technische Daten Seite 89 


party hit 


TELEFUNKEN stereo hit 


Discothek in Stereo. Mit dem stereo hit. Heiße Scheiben — 
heiße Musik. Blues, Rock, Beat, Mit dem stereo hit sind Sie 
immer auf der richtigen Rille, Zwei Lautsprecher bringen 


Life-Atmosphäre. Tom Jones. John Mayall. Platten auflegen. 


Tanzen. Der stereo hit macht Stimmung 

Charakteristik 

Kompakte Stereo-Anlage. Drehzahlen: 331/3, 45 U/min 
Zwei Lautsprecher mit je 3 Watt 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Stereo-Überspielbuchse 
Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung 
Gehäuse: Kunststoff mit Holzdekor 

Maße (B/H/T): 35,5 x 11x 25,5 cm 

Weitere technische Daten Seite 89 


stereo hit 
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Liftematic. Das gibt es 


u TELEFUNKEN liftomat G 


Solide und zuverlässig. Extrem flach im Chassis. 

Rasant im Aussehen. Groß in der Leistung — günstig im Preis. 
Kombinieren Sie den liftomat G mit Ihrem Radio. 

Er behandelt Ihre wertvollen Schallplatten überaus schonend 
Durch die TELEFUNKEN Liftomatic. Ein Plattenspieler, 

auf den Sie bauen können! 

Charakteristik 

Plattenspieler zur Kombination mit einem Verstärker 

(z. B. Radio). Drehzahlen: 331/3, 45, 78 U/min 

Großer, schwerer Studio-Plattenteller. Liftomatic. 
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
Griffmulde im Gehäuseboden 

Gehäuse: Schwarz mit silberner Blende 

Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm 

Weitere technische Daten Seite 89. 


Liftomatic-„Kommandozentrale” 
Ihres Plattenspielers! 
Eine patente Idee! 


Damit wird der Tonarm bewegt, gesichert und das Laufwerk 
ausgeschaltet. Das schont Ihre wertvollen Schallplatten — 
macht Ihr TELEFUNKEN-Phonogerät noch perfekter und 
bietet Ihnen diese überzeugenden Bedienungs-Vorteile: 
Liftomatic-Vorteil Nr. 1: Start 

Liftomatic-Hebel nach oben schieben. Der Motor läuft 

Der Tonarm wird aus der Raststütze gehoben und 

über die Platte bewegt. Wie weit, das bestimmen Sie 

mit dem Liftomatic-Hebel. Nun Hebel loslassen — 
mikrosanft senkt sich der Tonarm auf die Schallplatte 
Liftomatic-Vorteil Nr. 2: Wiederholung 

Sollen einzelne Passagen Ihrer Platte noch einmal abgespielt 
werden? Nur Liftomatic-Hebel nach unten ziehen 

Der Tonarm hebt ab und fährt automatisch so weit zurück, 
wie Sie es wollen. Liftomatic-Hebel loslassen und Sie hören 
Ihren Lieblingsschlager noch einmal 

Liftomatic-Vorteil Nr. 3: Endabschaltung 

In der letzten Rille der Schallplatte schaltet das Gerät ab. 
Liftomatic-Hebel nach unten ziehen. Der Tonarm hebt Sich 
von der Platte, wird auf die Raststütze zurückgeführt und 
automatisch gesichert 


I 


liftomat G 
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nur bei TELEFUNKEN. 


> TELEFUNKEN liftomat V 


Perfekt in der Technik: Viel Leistung. Großer, schwerer 
Studio-Plattenteller. Perfekt im Design: Superflach und fort- 


schrittlich. Moderner Kontrast zwischen Metall und Schwarz. 


Perfekt in der Bedienung: TELEFUNKEN Liftomatic. 
TELEFUNKEN liftomat V: Ein perfekter Plattenspieler. 
Charakteristik 

Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. 
Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker. 
Konzertlautsprecher in Rauchglas-Abdeckhaube. 
Großer, schwerer Studio-Plattenteller. Liftomatic. 
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. 
Griffmulde im Geräteboden. 

Gehäuse: Schwarz mit silberner Blende 

Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26,4 cm 

Weitere technische Daten Seite 89 


liftomat V 


TELEFUNKEN lif tomat S 


Stereo-Technik auf kleinstem Raum. Präzise. Uberzeugend. 
Zwei klangstarke Lautsprecher, ein erprobter 
Stereo-Verstärker, der einzigartige Bedienungskomfort 
TELEFUNKEN Liftomatic und das extrem flache, 
neuzeitliche Design machen den liftomat S zu einer 
beliebten Stereo-Anlage. 

Testen Sie ihn doch einmal bei Ihrem Fachhändler. 
Charakteristik 

Komplette Phono-Stereo-Anlage. 


Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker. 


Großer, schwerer Plattenteller. Liftomatic. 

Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. 
Gehäuse: Schwarz mit silberner Blende. 

Maße (B/H/T): 38,4 x 11 x 26cm. 

Weitere technische Daten Seite 89. 


MATTER tt omat S 
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— Rassige Linienführung. Viel Musik 
unter der Haube, Uberzeugend in der 
Wiedergabe. musikus 208 V. 

— Ein Plattenspieler aus der Serie 
der Superflachen. Für Leute, die das 
Besondere lieben. 

Das Außergewöhnliche. Für Liebhaber 
eines besonderen Stylings. 
Charakteristik 
Plattenspieler-Portable. 
Drehzahlen: 33/3, 45, 78 U/min. 
Eingebauter 4 Watt Transistor- 
Verstärker. Konzertlautsprecher 
in Rauchglas-Abdeckhaube. 
‚Großer, schwerer Plattenteller. 
Tonarmlift als Schiebeschalter. 
Einstellbare Auflagekraft. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
Gehäuse: Holzdekor 

Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm. 
Weitere technische Daten Seite 89. 


Klaus Wunderlich. Hits again 2. 

Mit Welterfolgen wie Tweedle Dee, 
Tweedle Dum — How Du You Do — 
Never Ending Song Of Love — 
Pappa Joe — Amarillo und vielen 
anderen, sorgt Klaus Wunderlich auf 
seiner neuen Langspielplatte für 
Stimmung und gute Laune. Diese Schall- 
platte bekommen Sie unter der 
Nummer SLE 14 659-P in 
TELEFUNKEN Royal Sound Stereo 
in Ihrem Schallplatten-Geschäft. 


TELEFUNKEN 303 G automatic 


Ein Plattenwechsler mit funktioneller Form. Konsequent in der Konzeption 
Rationell in der Bedienung. Optimaler Gleichlauf durch großen, schweren Platten- 
teller. Der 303 G automatic spielt Ihre Schallplatten supersanft ab. Ein besonderer 
Knüller: Die Suchlupe im Tonkopf. Damit Sie immer auf der richtigen Rille sind 
Charakteristik 

Plattenwechsler zur Kombination mit einem Verstärker (z. B. Radio) 

Drehzahlen: 33'/3, 45 U/min. Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%) 

Regiehebel für alle Funktionen. Tonarmlift. Leichtmetall-Rohrtonarm. Freitragende 
automati Wechselachse. Tonarm-Aufsetzsperre. Stereo-Keramik-Tonkapsel T 260/1 

manuen. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Gehäuse: Schwarz mit silberner Blende 
Maße (B/H/T): 39,6 x 12,2 x 29,1 cm. Weitere technische Daten Seite 89. 


o 


Der besondere Pfiff der 303er-Serie 
Die Suchlupe im Tonkopf. Damit finden 
Sie immer die richtige Rille. Auf Anhieb 


303 V automatic 


TELEFUNKEN 


aavan. 
303 G automatic 
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Plattenwechslen _ 
bequemer hören Können. 


TELEFUNKEN 303 V automatic 


Musikfreunde, die gerne überall Musik hören, brauchen 

einen Plattenwechsler, auf den sie sich verlassen können 

Den TELEFUNKEN 303 V automatic. Hohe Leistung. Optimale 
Wiedergabe. Präzise Technik. Vorbildliche Bedienung 
Vollendete Gestaltung. Suchlupe im Tonkopf 

Das sind die Vorzüge dieses Plattenwechslers 

Entscheiden Sie sich für den W 303 V automatic. Es lohnt sich! 
Charakteristik 

Plattenwechsler-Portable. Drehzahlen: 331/3, 45 U/min 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%). Eingebauter 

4 Watt Transistor-Verstarker, Großer Lautsprecher 

im Deckel. Regiehebel für alle Funktionen. Tonarmlift 
Leichtmetall-Rohrtonarm. Freitragende Wechselachse 
Tonarm-Aufsetzsperre. Stereo-Keramik-Tonkapsel T 260/1 
Gehäuse: Schwarz mit silberner Blende 

Maße (B/H/T): 39,5 x 12,8 x 29,1 cm 

Weitere technische Daten Seite 89 


TELEFUNKEN 303 S automatic 


Eine ,Heim-Stereo-Anlage" ganz besonderer Art 
Stilrichtung modern. Technische Ausstattung optimal 
Bedienungskomfort überzeugend. Wiedergabe bestechend 
Durch zwei — in Technik und Design auf den Plattenwechsler 
abgestimmte — klangstarke Lautsprecher. Auch der 303 S 
automatic hat als besonderen Pfiff die Suchlupe im Tonkopf 
Der richtige Plattenwechsler für Non-Stop-Stereo-Freunde 
Charakteristik 

Stereo-Plattenwechsler. Drehzahlen: 331/3, 45 U/min 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%). Eingebauter 2 x 10 Watt 
Stereo-Verstarker, Regiehebel für alle Funktionen. Tonarmlift 
Leichtmetall-Rohrtonarm. Freitragende Wechselachse 
Tonarm-Aufsetzsperre. Stereo-Keramik-Tonkapsel T 260/1 
Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang 

Gehause: Schwarz mit silberner Blende 

Maße (B/H/T): 39,6 x 12,2 x 29,1 cm 

Weitere technische Daten Seite 89 


303 S automatic 


85 


HiFi in Perfektion. 


Ihr Wohnzimmer wird zum Konzertsaal. Sie haben die 
bekanntesten Musiker zu Gast. Hören Klassik, Jazz, Schlager 
Naturgetreu. Wie im Konzertsaal. Mit dem W 238 hifi. Dem 
HiFi-Plattenwechsler, der es in sich hat. Denn der W 238 hifi 
bringt vorbildliche Technik im exklusiven Design. Dazu 

den Bedienungskomfort eines Studio-Gerates. 
Charakteristik 

HiFi-Plattenwechsler. Drehzahl: 331/3, 45, 78 U/min 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%). Studio-Tonarm mit 
Gegengewicht. Magnetsystem Shure M 75-6 
Antiskating-Einrichtung. Tonarm-Handlift 

Regiehebel für alle Funktionen. 2 kg schwerer Plattenteller. 
30-cm-Platten bei geschlossener Haube abspielbar 
Glasklare Abdeckhaube im Lieferumfang 

Gehäuse: Schwarz und Silberlook 

Maße (B/H/T): 46,9 x 17,4 x 33,1 cm. 

Weitere techr je Daten Seite 89 


Die HiFi-Stereo-Anlage für ambitionierte HiFi-Fans 
Kombinieren Sie den W 238 hifi mit dem Steuergerät 

hifi compact 2000 (s. Seite 58/59) und der Tonband-Maschine 
magnetophon 440 hifi (s. Seite 27). Sie werden begeistert 
sein! e 
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Dust Bug Stapelachse 38/509 Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A 


Staub ist der größte Feind Ihrer 
wertvollen Schallplatten. Wirkungsvoll 
gegen den Staub ist der ,Dust Bug 

Mit wenigen Handgriffen befestigen Sie 
diesen automatischen Schallplatten 
reiniger auf dem Chassis bzw. auf dem 
Laufwerksockel des Plattenspielers 
Der „Dust Bug" reinigt nicht nur 
sondern macht die Schallplatten 
auflängere Zeit „staubabstoßend 

Dazu wird die Plüschbürste mit 

der beiliegenden Antistatic-Flüssigkeit 
getrankt 
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Technische Anderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten 
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Ein Entzerrer-Vorverstärker ist bei allen 
Plattenspielern mit einem magnetischen 
oder dynamischen Abtastsystem 
notwendig. Der TV 212A kann als 
separater Baustein zu allen 
Plattenspielern bzw. Steuergeräten 
eingesetzt werden, die nicht über einen 
eingebauten Entzerrer-Vorverstärker 
verfügen 


Geeignet zum Abspielen von 
17-cm-Platten mit großem Mittelloch 

Die Stapelachse 38/509 können Sie 

für alle TELEFUNKEN-Wechsler der 
Typen musikus 509, W 215, W 230, W 233 
verwenden. Speziell für den W 250 hifi 
ist die Stapelachse 38/250 lieferbar 


Tonkapsel T 25 

Eine Stereo-Kristall-Tonkapsel mit 
hervorragenden Wiedergabe 
Eigenschaften 


Eine Stereo-Keramik-Tonkapsel 

mit hervorragenden Wiedergabe 
eigenschaften und Unempfindlichkeit 
gegen Luftfeuchtigkeit und Temperatur 


i N 


TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH 3 Hannover-Linden 


Göttinger Chaussee 76 
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Unser Tip für ihre 
Schallipistten-Sammlung, 


Auf den Schallplatten der TELDEC mit 
den internationalen Marken 
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, MCA, 
CORAL, DERAM, LONDON, 
THRESHOLD, MAM, MONUMENT, 
CHAPTER ONE, NUMERO UNO, 
GREENWICH GRAMOPHONE CO., 
GRUNT, DAYBREAK, YOUNG BLOOD 
finden Sie ein breites Angebot an Hits 
und Songs beliebter deutscher und 
internationaler Unterhaltungskünstler. 


JESUS CHRIST — SUPERSTAR 
Eine Rock-Oper 

Deutsche Originalaufnahme 

DD 3402/1-2 DECCA 

Royal Sound Stereo 
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LUSTIGE MUSIKANTEN Vol. 1 
Die volkstümliche Hitparade 
des Deutschlandfunks 

SLE 14 650-P TELEFUNKEN 
Royal Sound Stereo 


OLD MAN MOSES 

THE LES HUMPHRIES SINGERS 
SLK 16 751-P DECCA 

Royal Sound Stereo 


HAPPY DANCING 

28 unvergessene Melodien aus den 
Goldenen Zwanzigern 

CHOR UND ORCHESTER R. LAST 
SLK 16 748-P DECCA 

Royal Sound Stereo 


TELDEC , TELEFUNKEN-DECCA", 
Schallplatten GmbH, 2 Hamburg 19 


THE LES HUMPHRIES SINGERS 
LIVE IN CONCERT 

DD 3401/1-2 DECCA 

Royal Sound Stereo 


JOSE FELICIANO 
A SPANISH PORTRAIT 
RCS 3159/1-2 RCA Stereo 


TODESMELODIE 

ENNIO MORRICONE UND SEIN 
ORCHESTER 

ORIGINAL SOUNDTRACK 

SLE 14 654-P TELEFUNKEN 
Royal Sound Stereo 


— Indiesem Prospekt haben wir Ihnen ein umfangreiches 

— Angebot an Fernsehern, HiFi-Anlagen, Rundfunk-, 

Tonband- und Phonogeraten prasentiert. 

Sie hatten Gelegenheit, zu Hause in aller Ruhe zu vergleichen 
und nach Ihrem Anspruch und Geschmack eine Auswahl zu 
treffen. 


— Die ausführliche Beschreibung eines Gerätes oder einer 

— Anlage kann jedoch nur der erste Schritt sein, Sie über unsere 
Produkte ins Bild zu setzen. Über Bildqualität, Klangfülle oder 
Bedienungskomfort sollten Sie sich am Gerät selbst 
informieren. 


Ein Farbfernsehbild muß man erleben, die Klangfülle einer 
HiFi-Stereo-Anlage genießen. Den Bedienungskomfort eines 
Gerätes können Sie nur kennenlernen, wenn Sie die Probe 
aufs Exempel machen. 


mimi ai 


Sie sollten also mit Augen und Ohren vergleichen und 
auswählen. Das können Sie in einem der AEG-TELEFUNKEN- 
Informations-Zentren und Ausstellungsräume, die wir in 
vielen GroBstädten eingerichtet haben. 


Dort haben Sie Gelegenheit, sich kostenlos und unverbindlich 
von einem unserer Experten beraten zu lassen. Dort können 
Sie die einzelnen Typen unseres reichhaltigen Programms 
testen und sich mit ihnen vertraut machen: Farb-, 
Schwarz/Weiß- und Portable-Fernsehgeräte, Spulen-Tonband- 
geräte, Cassetten-Recorder, Koffer- und Heimradios, 

Stereo- und HiFi-Stereo-Steuergeräte, Lautsprecherboxen, 
Plattenspieler und -wechsler. 


In den AEG-TELEFUNKEN-Informations-Zentren und 
Ausstellungsräumen hat man Zeit für Sie. Dort wird nicht 
verkauft, sondern nur beraten. 
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4 TELEFUNKEN 


Alles spricht für TELEFUNKEN 


